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* Datos técnicos y caracteristicas sujetas a cambios sin previo aviso

Datos técnicos Grupo de Bombeo

Maxima produccion tedrica m3/h 95 160
Presion maxima del hormigén bar 80 80
8:;%2%?55 Igg&?gf mm 200 X 1650 230 X 2100
Capacidad tolva recepcién | 550 550

del hormigén

Circuito hidraulico cerrado cerrado

Control System with pumping unit HP908EC | HP1608EC

Smartronic

Sistema integrado de control con LCD
Contador de horas

Diagnésticos
Panel de control trasero Capsense

Gestion del grupo de bombeo

Optionales Smartronic Plus
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ASC
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El Sistema sigue controlando automaticamente el centro de gravedad de
la maquina, garantizando la maxima seguridad de los movimientos del
brazoy la maxima cobertura hasta donde el brazo puede trabajar, incluso
silos estabilizadores estan abiertos parcialmente.

MBE Auto RPM
Control de la maxima A El sistema regula
extension del brazo. pmy

Optionales Smartronic Pro

Plegado/desplegado automatico del brazo

ASC2.0

Sistema antibalanceo del brazo
Control remoto por radio con pantalla

Alcance virtual
Cerca de angulo
Bloqueo de seccion
Altura constante

160 kN 160 kN
* 5.150 m
160 kN

3.280 m

160 kN

automaticamente las
revoluciones del motor.

>| Magquina stper compacta montada sobre

un camion 6x4, con distancia entre ejes
de 3900/4200* mm, para una excelente
maniobrabilidad.

Contenidas dimensiones de estabilizacion
para un sencillo posicionamiento en todas
las areas de trabajo.

Amplias plataformas de hasta 4,2 m en
ambos lados (opcional “almacenamiento de
tubos”).
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Datos técnicos Brazo de Distribucion

(o I

Diametro de la tuberia mm 125
Alcance maximo vertical m 27,7
Alcance maximo horizontal

(desde el centro del eje de giro) m 23.4
Altura de apertura minima m 6,2
Nimero de secciones 4
Angulo de apertura de la primera seccion 90°
Angulo de apertura de la segunda seccién 180°
Angulo de apertura de la tercera seccion 254°
Angulo de apertura de la cuarta seccion 255°
Angulo de rotacién +/-270°
Tuberia m 3



Equipamiento estandar

Brazos estabilizadores delanteros en“X" para una rapiday sencilla
estabilizacion, también en espacios reducidos.

Toma de fuerza en camién o caja transfer
Distribuidor proporcional para el control de la pluma

Dispositivo de seguridad para la apertura de la tapa de descarga y la rejilla en la
tolva del hormigén

Dispositivo de emergencia para el grupo de bombeo

2 mandos a distancia"Hetronic”, radiocontrol proporcional con 3 joysticks
Cable de emergencia del radiocontrol de 20 m

Depésito de agua de 6oo |. de capacidad (plastico)

Bomba de agua de media presion (5o I/min - 5o bar)

Luces LED parailuminar la estabilizacion y la tolva

Tuberia de doble capa con inserciones en carburo de cromo en toda la linea
de tuberia

Accesorios para limpieza

Alta resistencia de los componentes mas expuestos al desgaste (valvula“s”,

placa de desgaste y anillo de compensacion)

Declaracion de conformidad suministrada con el manual de usoy
mantenimiento

Principales Opciones

Smartronic Plus (Smartronic + ASC, Sistema Avanzado de estabilizacion)

Smartronic Pro: Ademas de las funciones de Smartronic Plus,
proporciona el control de estabilidad ASC2.0, el control de oscilacion
del brazo ABC (Antibouncing), el alcance virtual, la cerca de angulo, el
bloqueo de seccién y la altura constante.

Incluye control remoto por radio con pantalla.

Aberturay cierre automatico del brazo
Engrase centralizado brazo

Valvula de cierre shut-off

V-Stop

Bomba agua alta presion (150 bar - 15 I/min)
Mandos remoto: Hetronic o HBC con display

Tuberia de hormigon recta de doble capa de la pluma, con inserciones en
carburo de cromo de alta resistencia al desgaste CIFA LLT Long Life Top

Amplia eleccion en la personalizacion de los colores del cliente
Longitud del tubo terminal de goma de2,5+1m

* Mas de 100 opciones disponibles; detalles en el folleto de opcionales
de bombas de hormigén
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Advanced
Stability Control 2.0

Alcance virtual
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Altura constante

Antibouncing System
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Plegado/desplegado
automatico del brazo
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Cerca de angulo

Bloqueo de seccion
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Smartronic Video
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