Maquinaria Subterranea
para vertido de Hormigon
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WHY WE BUILD YOUR
CIFA "WORLD

Desde 1928, CIFA es un fabricante de referencia de maquinas para la produccién, el transporte
y el bombeo de hormigdn. Actualmente, CIFA forma parte de Zoomlion, uno de los principales
fabricantes mundiales de maquinaria para la construccién, representando dentro del Grupo la
Business Unit dedicada a las maquinas para el hormigoén.

Con una sélida experiencia en ingenieria aplicada al sector de la construccion, CIFA desarrolla
magquinas disefiadas para responder a las necesidades reales de las obras, situando la satisfaccion
del cliente como referencia para cada solucion.

Con dos plantas de produccion en Italia construidas seglin los mas altos estandares europeos, CIFA
ofrece soluciones fiables y competitivas para el sector del hormigoén a clientes de todo el mundo,
respaldadas por una red global de asistencia y servicios.

SEDE CENTRAL EN ITALIA ASISTENCIATECNICA DIRECTAMENTE EN OBRA

TECNOLOGIA PROBADA EN OBRA ZOOMLION SMART INDUSTRY CITY

FORMACION DE OPERADORES MONTAJE EN TODAS LAS MARCAS DE CIFA FORMA PARTE DE ZOOMLION
: CAMIONES : CONCRETE MACHINERY COMPANY
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HORMIGONERA PARA HORMIGONERA FERROVIARIA
MINERIA COGUARO 4 MYRIA

HORMIGON PROYECT- PLUMA PARA HORMIGON
ADO RHINO PROYECTADO MANTIS



ELK:

El MODELO ELK es la tltima
evolucion de la serie CSS de
CIFA en lo que se refiere a
equipos de proyectado de
hormigén. Sus principales
caracteristicas distintivas
son la posibilidad de proyec-
tar hormigén tanto con
motor diésel como eléctrico,
su compacidad general en la
configuracién de conduccién
y la gran versatilidad que
ofrece su pluma en términos
de area alcanzable.

PLUMA
Gracias al concepto de plegado
en «Z» de tres tramos, la pluma

ELK proporciona la flexibili-
dad para trabajar de manera
versatil y segura en cualquier
tipo de tlnel. La torreta de la
pluma tiene una corona de
rotacién doble para la rot-
acion horizontal y vertical de
la plumay puede desplazarse
alolargo del eje longitudinal
del camién para extender la
superficie de trabajo y reducir
los movimientos del camién.
Ademas, el tercer elemento
de la pluma es telescépico.

La pluma es accionada por un
radiocontrol.

CHASIS

El camién ELK es un vehiculo
todoterreno con transmision
hidrostatica. Tiene traccién
(4WD)y direccién (4WS) en
las cuatro ruedas, tres modos
de direccidony dos velocidades
mecanicas. Las maquinas
disponen de una cabina de
conduccién cerrada conjaula
ROPS-FOPS. El asiento del con-
ductor puede inclinarse 180°.

COMPRESOR DE AIRE

El compresor de aire, dis-
ponible como accesorio op-
cional, hace que la maquina
cuente con suministro de aire
independiente.

PERSONALIZACION

Los sistemas de extincion de
incendios ANSULy FOGMAKER
estan disponibles a peticién. El
Elk puede usar aceites especif-
icos para la climatizaciony de
baja inflamabilidad.

MODOS DE DIRECCION
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Direccién  Direcciénen Marcha
en2ruedas las4ruedas atras
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MAMBA

EI MAMBA es el aparato de proyectado de
hormigén ideal para todo tipo de obras
subterraneasy, gracias a su facilidad de
uso y maniobra, es excelente también para
grandes tlneles. Al igual que otros mod-
elos de maquinas de hormigén proyectado
de CIFA, el MAMBA estda equipado con
motor diésel y eléctrico. Esto garantiza

la continuidad operativa en cualquier
condicion, prestando especial atencién ala
reduccion de la huella de carbono y la me-
jora del entorno de trabajo.

MODOS DE DIRECCION
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Direccion ~ Direcciénen Marcha
en2ruedas las4ruedas atras

CHASIS

El Mamba es un vehiculo todoterreno con
transmisién hidrostatica. Tiene traccion
(4WD) Yy direccién (4WS) en las cuatro rue-
das, tres modos de direccién y dos veloci-
dades mecanicas. Las maquinas disponen
de una cabina de conduccion cerrada con
jaula ROPS-FOPS. El asiento del conduccién
puede inclinarse 180°.

COMPRESOR DE AIRE

El compresor de aire, disponible como
accesorio opcional, hace que la maquina
cuente con suministro de aire independi-
ente.

PERSONALIZACION

Los sistemas de extincion de incendios
ANSULy FOGMAKER estan disponibles
bajo peticion. El Mamba puede usar aceites
especificos para la climatizacién y de baja
inflamabilidad.




PLUMA

La pluma de dos tramos con extensiones
telescépicas tiene un alcance vertical max-
imo de18 m, y un alcance horizontal de 14
m. Ademas, es capaz de desplegarse com-
pletamente en un area de solo4 m, lo que
supone un gran cambio en laindustria, y
hace que este modelo sea adecuado tanto
para espacios muy estrechos como para
grandes obras.

La pluma ha sido disenada para ser contro-
lada por un radiocontrol

con 2 joysticks de forma intuitiva y precisa.
La torreta tiene una corona de rotacion
con un angulo de rotacion de +180°y
puede deslizarse a lo largo de un carril
integrado para mover la pluma unos 3000
mm. De esta manera, se simplifica en gran
medida la colocacién de la maquina en el
lugar de trabajo. Entre los dos tramos hay
una mesa giratoria con un gran angulo de
trabajo, +173°/-90°, para llegar a todos los
rincones del tlnel.

Ademas, los dos tramos tienen un angulo
de trabajo independiente para seguir el
perfil de las paredes que deben ser proyect-
adas.

Por Gltimo, pero mds importante, posee la
boquilla con los mejores grados en capaci-
dad de movimiento longitudinal y trans-
versal de su clase.

Un lote de soluciones Gnicas para manten-
erla precisiony el alto rendimiento.




WOMBAT:

El WOMBAT es una maquina
de proyectado de hormigon
instalada en un chasis articu-
lado compacto capaz de re-
alizar maniobras muy ajusta-
das en lugares de trabajo de
dificil acceso.

PLUMA

Disenaday fabricada parala
mineriay pequefios tlneles.
Robusta y versatil al mismo
tiempo, y extremadamente
precisa al colocar las boquillas.
La pluma gira sobre el eje verti-
caly tiene un tramo telescopi-

co parafacilitar las operaciones
de proyectado de hormigén en
tlneles estrechos, y tiene un
alcance vertical de 10 metros.

CHASIS

El Wombat es un vehiculo
todoterreno con transmision
hidrostatica. Las maquinas
disponen de una cabina de
conduccién cerraday son aptas
para las jaulas ROPS-FOPS. El
asiento de conduccion puede
girarse 180°.

COMPRESOR DE AIRE

El compresor de aire, disponible
como accesorio opcional, hace
que la maquina cuente con
suministro de aire independi-
ente.

PERSONALIZACION

Los sistemas de extincién de
incendios ANSULy FOGMAKER
estan disponibles a peticion. El
Wombat puede usar aceites es-
pecificos para la climatizacion
y de baja inflamabilidad.




DINGO:

El modelo Dingo es una
maquina compacta, potente e
inteligente especifica para la
mineria y pequefios tlneles.
Tiene un asiento del con-
ductor con jaula ROPS/

FOPS transversal abierta,
una distancia entre ejes de
solo 2,2 metros y una altura
de 2,5 metros. Ofrece la (til
caracteristica de conducir
manteniendo la pluma de
distribucién dentro del perfil
de la maquina al girarla sobre
el lado derecho.

MODOS DE DIRECCION

A N W U S U §
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Direccion  Direccién en Marcha
en2ruedas las4ruedas atras

PLUMA

Disenaday fabricada parala
mineriay pequenos tlneles.
Robusta y versatil al mismo
tiempo, y extremadamente
precisa al colocar las boquillas.
La pluma gira sobre el eje verti-
caly tiene un tramo telescopico
para facilitar las operaciones
de proyectado de hormigén en
thneles estrechos.

CHASIS

El modelo Dingo esta construido
sobre un chasis resistente con
capacidades de traccién 4WD

y 4WS. Con su corta distancia
entre ejesy su gran altura so-
bre el suelo, puede transitar
facilmente por dificiles caminos
todoterrenoy puede conducirse
tanto marcha adelante como
marcha atras desde su puesto
de conduccion transversal.

PERSONALIZACION

Los sistemas de extincion de
incendios ANSULy FOGMAKER
estan disponibles bajo peticion.
El Dingo puede usar aceites
especificos para la climatizacién
y de baja inflamabilidad.
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RHINO es una bomba de doble pistén con valvula Sy caudal variable para hormigén proyectado, microhormigén y hormigén especial. RHINO es una op-
cion fiable en lugares de trabajo estrechos. La bomba de proyectado de hormigén montada sobre remolque esta disefiada para aplicaciones mecanizadas
de hormigén proyectado himedo en combinacién con MANTIS o para aplicaciones manuales con una boquilla de proyeccion.

APLICACIONES

Trabajos de hormigén proyectado

Hormigoén, lechadas, morteros estructurales, morteros refractarios

Soleras autonivelantes

Refuerzo del terreno

Micropilotes, inyeccién a presién de morteros y lechadas de cemento

Lechada de compactacion

MANTIS:

MANTIS es una unidad sobre orugas para la proyeccion de hormigén.
Esideal para obras subterraneas o zonas de dificil acceso. Equipada
con un potente transportador de orugas, MANTIS es el mejor medio
para moverse con total autonomia de movimiento por lugares de
trabajo accidentados e irregulares. Puede funcionar tanto con motor
diésel como con motor eléctrico. Sumodo de funcionamiento doble le
permite trabajar incluso en areas con suministro eléctrico limitado.

Gracias a la resistente pluma telescépica de 4 tramos, largo alcancey
disefo compacto, MANTIS puede utilizarse para hormigén proyecta-
do tanto seco como hiimedo. Dos puertas laterales anchas hacen que
todos los componentes sean accesibles para las operaciones rapidas
de mantenimientoy revision. Las bombas de hormigén estacionarias
RHINO son el complemento perfecto para las unidades sobre orugas
MANTIS. -




DE DOSIFICACION

SISTEMA DE DOSIFICACION CON ACELERADOR UNIFLUX
H1.0 DE CIFA

El sistema de dosificacion de aditivos UNIFLUX H1.0 utiliza
una bomba peristaltica accionada por un motor hidraulico

y gestionada por un controlador electrénico que permite
dosificar cualquier tipo de aditivo o configurar el acelerador
al caudal real de hormigén con la maxima precision. También
se puede ajustar el caudal de forma manual. La configuracién
de datos en el sistema esta regulada por una pantalla en el
panel de control.

PANTALLA UNIFLUX H1

UNIFLUX H1

SALIDA DE ADITIVO (MIN. - MAX.) [/min 1-21

PRESION MAXIMA bar 13
BOMBA

HIDRAULICA

o

UNIDAD DE
BOMBEO

LINEA DE
SUMINISTRO
DELADITIVO

DEPOSITO
DEADITIVO

LINEA DE ALIMENTACION DE ADITIVOS DE LA PLUMA
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Las unidades de bombeo empleadas han sido disefia- !
das especificamente para aplicaciones de hormigén
proyectado. El nimero de ciclos por minuto esta op- :
timizado para reducir el desgaste y las vibraciones. La |
valvula S esta hecha de hierro fundido resistente al des-

gaste. El anillo de desgaste y la placa de desgaste au-
tocompensados prolongan la vida Gtil de la maquinay

CARRERA DEL SISTEMA
DE ASPIRACION

TOLVA DE ENTRADA

evitan los bloqueos de lavalvula S, a menudo causados
por fibras metalicas o compuestas en la mezcla de hor-
migon proyectado. El doble circuito hidraulico garanti-
za una oscilacién rapida y precisa de la valvula Sy una
uniformidad 6ptima del flujo de hormigén.

CILINDRO HIDRAU-
LICO

SALIDA

VALVULA'S

CARRERADE LA
BOMBA




PORTATILES

La serie de bombas de hormigén portatiles de CIFA ofrece
una amplia gama de modelos que satisfacen las distintas
necesidades de bombeo y la manipulacién del hormigén
tanto en tlneles como en el terreno, a largas distanciasy a
alturas considerables. Existen modelos con motores eléctri-
cosy de diésel para adaptarse a cualquier aplicaciony reg-
uisito medioambiental. EI PC 607 y el PC 709 también estan
disponibles en versiones montadas sobre orugas, totalmente
equipadas para trabajar en lugares de dificil acceso. La uni-
dad de bombeo original de CIFA incorpora las caracteristicas
de resistencia, larga vida Gtil y rendimiento excepcional con
cualquier tipo de hormigén.

La bomba principal es del tipo piston axial con caudal vari-
abley potencia constante; para los servicios auxiliares se
utiliza una bomba de engranajes.

PCC607

PCC907

« Valvula «S» para cualquier tipo de hormigén, fabricada en
acero especial y diferentes grosores

* Intercambio rapido de valvulas

» Funcionamiento ideal incluso a altas presiones con un flujo
de bombeo continuo y suave

« Compensaciéon automatica del desgaste

« Sistema hidraulico en circuito abierto

* Bajo ruido

* Bajos costes de funcionamiento

« Facil mantenimiento y rapidas operaciones de limpieza

* Las maquinas pueden trabajar hasta -25°




El modelo COGUARO 4 es una
hormigonera para transportar
hormigén de manera eficiente
en lugares de trabajo de dificil
acceso. Ha sido fabricado para
soportar condiciones medio-
ambientales adversas y su
resistencia general garantiza
una fiabilidad duradera.

CHASIS

El modelo Coguaro ha sido con-
struido sobre un chasis rebajado
y resistente con capacidades

de traccién 4WDy 4WS. Con

COGUARO 4

dealcanzar.

su corta distancia entre ejesy
su gran altura sobre el suelo,
puede transitar facilmente por
dificiles caminos todoterrenoy
puede conducirse tanto marcha
adelante como marcha atras
desde su puesto de conduccién
inclinable 180°.

TAMBOR

Con 4 metros clbicos de capaci-
dady su centro de gravedad
bajo, ha sido disenado para
suministrar hormigoén en los
lugares de trabajo mas dificiles

PERSONALIZACION

Los sistemas de extincion de
incendios ANSUL y FOGMAK-
ER estan disponibles. El aire
acondicionado de la cabina
para garantizar la comodidad
del operador esta disponible de
forma opcional.

El Coguaro puede usar aceites
especificos para la climatizacién
y de baja inflamabilidad.

MODOS DE DIRECCION
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La hormigonera ferroviaria
MYRIA es la solucién adecuada
para el transporte de hormigén
en tlneles muy estrechosy
obras subterraneas especiales.
Montada sobre railes con an-
chura de via personalizable, el
modelo MYRIA esta disponible
en 4 tamanos diferentes de 6,
8,10y12m’.

POR QUE MYRIA
Las unidades MYRIA siempre

funcionan con energia eléctrica
o son arrastradas por un tren
externo, lo que simplifica el
trabajo donde los camiones
hormigonera convencionales
no pueden acceder. La via

esta hecha a medida para el
lugar de trabajo y se puede
completar con todos los acce-
sorios adicionales necesarios,
tales como diferentes tipos de
mordazas, luces de trabajo,
sistema de frenada e incluso un

motor mas potente. El sistema
de tambor de MYRIA es simple
einteligente, las unidades se
pueden combinar para crear un
tren de hormigoneras segtin el
tipo de proyecto. La rotacién
del tambor se puede sincron-
izar con el movimiento de la
hormigonera y determina la
secuencia de carga o descarga
segln la direccién de la rot-
acion. Para adaptarse a todas
las condiciones de trabajo, el

tambor puede contar con una
extension adicional para facil-
itar el proceso de descarga del
hormigén.




Solucio[les
subterraneas

ELK MAMBA
UNIDAD DE BOMBEO
Salida teérica (Min. + Max.) m*/h 5+30 5+30
Presion max. del hormigén bar 65 65
PLUMA DISTRIBUIDORA
Alcance max. en vertical m 17 17
Tramos N 3 2
Telescopica N 1 2
SISTEMA DE DOSIFICACION
Salida teérica (Min + Max) I/min I/min 1+21 1+21
CHASIS DE CAMION
Potencia instalada kW@rpm 72@2300 (Stage I11A) 100@2300 (Stage V)
Potencia instalada kW@rpm 90@2300 (Stage IVF) -
DINGO WOMBAT
UNIDAD DE BOMBEO
Salida teérica (Min. + Max.) m*/h 1+21 3+20
Presion max. del hormigén bar 60 60
PLUMA DISTRIBUIDORA
Alcance max. en vertical m 7 10
Tramos N 2 2
Telescépica N 1 1
SISTEMA DE DOSIFICACION
Salida teérica (Min = Max) I/min I/min 1521 1+21
CHASIS DE CAMION
Potencia instalada kW@rpm 72@2300 (Stage ll1A) 55@2300 (Stage I11A)
Potencia instalada kw@rpm - 55@2300 (Stage V)




MYRIA

ESPECIFICACIONES

Capacidad para hormigén m? 6+12
Capacidad geométrica m? 8000+14500
Potencia kW 30+50
Rotacion del tambor rpm 12
Peso (neto del hormigén) kg 6000+9500
MANTIS COGUARO 4
PLUMA DISTRIBUIDORA TAMBOR
Alcance méax. en vertical m 7,30 Capacidad nominal m? 4
Volumen geométrico m? 4.8
Tramos n 4
Velocidad de rotacion rpm 7
Carrera de tramo telescépico m 3 ~
Diametro mm 1750
CHASIS DEL CAMION CHASIS DEL CAMION
Potencia diésel instalada kw 18,5111B Velocidad max. a plena carga km/h 15
R Velocidad max. sin carga en pendiente del 30% km/h 15
Potencia eléctrica instalada kW 7,5/400 vV
Potencia de accionamiento diésel STAGE Il1A kw 121
Potencia de accionamiento diésel STAGE IV final kw 130

7
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RHINO PC158
ESPECIFICACIONES
Motor diésel refrigerado por liquido Stage lllA o StageV Stufe IlIA o Stufe V
Motor eléctrico (a peticion) 22 kW 400V 50 Hz 22 kW 400V 50 Hz
Salida ajustable continua* m’/h de2al5 de2al5
Presion max. de trabajo bar 80 80
Capacidad de tolva | 250 250
Distancia de suministro* m 200 200
Altura de suministro* m 100 100
Chasis Barra de traccion manual - eje fijo y ruedas neumaticas Barra de traccion manual - eje fijo y ruedas neumaticas

Direcciony ejes de carretera con frenado

- e e e

PC 307 PC 506/309 PC 507 PC 607/411
ESPECIFICACIONES
Potencia de accionamiento Stage llIA kW 43 74,5 - 83
Potencia de accionamiento Stage V KW 55 74,4 55 85
Potencia de accionamiento eléctrica kw 30 55 - 75
Salida max. teérica (C/®) m*/h 30 52/34 54 60/40
Presion max. del hormigon (/) bar 70 41/ 65 71 67 /105
NGmero max. de ciclos por min. (CI/#) - 21 36/24 28 4/27
Diametro de los cilindros del hormigén mm 176 176 180 176
Longitud de la carrera mm 1000 1000 1250 1000
Capacidad de la tolva de hormigén | 300 350 500 350
e e ¢ £ ¢ a/e

PCC 607/41 PC709/415 PC 907/612 PCC 907/612
ESPECIFICACIONES
Potencia de accionamiento Stage IlIA kW 83 130 130 130
Potencia de accionamiento Stage V kW 85 130 130 130
Potencia de accionamiento eléctrica kw 75 110 10 110
Salida max. teérica (C/®) m’/h 60/40 70 /46 87/ 51 87/ 51
Presién max. del hormigén (C/4) bar 67/105 90/140 66 /M9 66 /19
NGmero max. de ciclos por min. (C/®) - 4/27 20/13 26 /15 26 /15
Diametro de los cilindros del hormigén mm 176 200 200 200
Longitud de la carrera mm 1000 1800 1800 1800
Capacidad de la tolva de hormigén | 350 450 450 450
Accionamiento del lado de la barra [] - 0/e 0/e o/e O/e

Accionamiento del lado del pistén 4




CIFA (G) VISTA

Todo conectado

Cifa Vista es el sistema de supervision remoto disponible
en toda la gama de maquinas e instalaciones fabricadas
por CIFA. Este sistema (nico recopila todos los datos
sobre el uso de la maquinay los almacena en la nube
manteniéndolos disponibles 7/24 h desde cualquier lugar.
No solo datos estadisticos sobre el rendimiento, sino
también una conexién directa para el servicio de asis-
tencia remoto y una gran ayuda para gestionar la flota al
rastrear el estado de mantenimiento de cada maquina.
Un gran paso adelante en la gestion de la flota y un docu-
mento inigualable que certifica el valor de la maquina alo
largo de los anos.

Este servicio que utiliza una unidad de control que recoge los datos de las maquinas y los transmite al portal creado al efecto a
través de la tarjeta sim de s6lo datos suministrada. Desde la interfaz, sencilla e intuitiva, es posible supervisar la posiciéon, las activ-
idades y diversos parametros de funcionamiento de las maquinas pertenecientes a su flota para facilitar la localizacién de averias.

Los datos disponibles son tanto los procedentes de la maquina en tiempo real como los almacenados previamente,
de modo que se puede comparar y mantener bajo control la evolucién de mudltiples parametros, como la productiv-
idad diaria o el consumo de combustible. Cada concesionario tiene acceso a los datos de las maquinas de sus clien-
tes para poder programar el mantenimiento preventivo. Cada cliente tiene a mano toda la informacién sobre su flota.

La unidad se instala en el cuadro eléctrico principal de la fabrica de CIFA, incorpora una tarjeta SIM de datos y esta conectada al CAN-BUS
dela maquina.

Su sistema de escaneo
laser visual adicional

La precision y la fiabilidad son caracteristi-
cas fundamentales de la gama subterranea
de CIFA. Junto a esto, existe la necesidad

de mejorar adn mas el rendimiento de la
maquina en la gestién del consumo de
material y el mantenimiento del horario del
lugar de trabajo.

Aqui es donde la nueva tecnologia de es-
caneo laser marca realmente la diferencia
al comprobar en tiempo real el trabajo
realizado.

El sistema puede comparar la capa de
hormigén de la pared del tdnel y crear un
mapa detallado para comprobar la calidad
del trabajo realizado.

Esto, combinado con la camara integrada,
facilita la lectura del mapay capta donde
se debe actuar para tener un resultado
final perfecto.

Facil de usar para el encargado de la
boquilla

Facil de configurar

Camara integrada

Personalizacién del mapa
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Descubra mas en www.cifa.com

Distribuidor

CIFA

Via Stati Uniti d/America, 26
20030 Senago (Milano) - Italy
tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com
www.cifa.com

D@

CAT_UCM_ES_0325

El catalogo muestra modelos, versiones de equipamiento y posibilidades de configuracion (estandary opcional) de maquinas para la produccion, transporte y bombeo de hormigén, fabricadas
y distribuidas por CIFA SpA. El catalogo esta destinado (inicamente a fines de informacién general y la informacién que contiene no se considerara un documento vinculante contractualmente,
ya que CIFA SpA puede realizar modi?icaciones anivel de fabricacion y de equipamiento en cualquier momento y durante el periodo entre la publicacién del catalogo, la produccién del equipoy
la publicaciéon de un catalogo mas actualizado.



