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Portata CLS [m3/h]

PCC607/411 BASSA reale ALTA reale607 411

PCC607/411 D6

CIFA ofrece una gama muy completa de bombas estacionarias, aptas para realizar pequeños trabajos, bombear 
hormigòn proyectado o efectuar grandes obras civiles. Se encuentran disponibles en varias versiones: Diesel o eléctrica.
Mantienen siempre las mismas caracteristicas fundamentales de estabilidad, bajo costo de operaciòn y uniformidad 
de bombeo. Toda la gama incorpora un óptimo equipamiento, que se complementa con una amplia selección de 
accesorios capaces de aumentar la versatilidad de estas bombas y convertirlas en el instrumento ideal para trabajar 
tanto en grandes obras con gran espacio de maniobra como en sitios dentro de las ciudades con poca área de maniobra.

Descriptión

Dimensiones y Diagramas de desempeño

Caudal de hormigón [m3/h]
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Technical data

PCC607/411 D6

PCC 607 PCC 411

Potencia de los motores Diésel Stage V kW 85 85

Máxima producción teorica m3/h 46 31

Presión máxima del hormigón bar 62 97

Ciclos-pistonadas por minuto máximo 41 27

Cilindros de bombeo (diametro  x carrera) mm 176 x 1000 176 x 1000

Capacitad tolva recepción del hormigón l 350 350

Alim. del lado del vastágo    /
Alim. del lado del pistón  

Peso kg 5200

Datos técnicos y caracteristicas sujetas a cambios sin previo aviso

Caracteristicas principales

Válvula en forma de ‘S’, apta para todo tipo de hormigón, 
fabricada con acero y grosor especiales

Sustitución o cambio de las válvulas sencillo y ràpido

Funcionamiento óptimo incluso a altas presiones y con caudales
de bombeo continuos y lentos

Compensación automàtica del desgaste

Sistema hidáulico de circuito abierto

Se puede cambiar el sistema de bombeo de alta a baja presión
y viceversa

Bajo nivel de ruido

Bajo costo de operación

Mantenimiento sencillo y ràpida operaciones de limpieza

Las máquinas pueden trabajar hasta -25°  

Cifa ofrece una amplia gama de modelos de bombas de hormigón 
estacionarias, que permiten satisfacer todo tipo de necesidades 
de manipulación y bombeo de hormigòn, tanto en túneles como 
al aire libre, ya sea a largas distancias o a alturas considerables. 
La unidad de bombeo Cifa posee extraordinarias caracteristicas 
de robustez, durabilidad y gran desempeño con cualquier tipo de 
hormigón. El remolque es monoeje y rigido, y va equipado con 
una barra de remolque, cuatro estabilizadores de ajuste manual 
y dos ruedas de hule. La fuente de poder esta proporcionada por 
un motor independiente (Diesel o eléctrico). El equipo de bombeo 
es de pistòn axial, con capacidad variable y potencia constante. 
Dispone de una bomba auxiliar de engranes.

Equípamiento estàndar

Equipo Opcional
•	 Almohadilla para limpieza y llenado de tuberías de hormigón
•	 CIFA Vista
•	 Bomba de lavado de alta presión, 120 bar
•	 Aceite para climas fríos/cálidos

Motor:
- PCC 607/411 D6 - Diesel 4 cyl. Deutz [Stage V] 85 kW

Base sobre orugas con cambio automático de dos velocidades 
(velocidad máx. 7 km/h)

Radiomando para el control de la tracción sobre orugas, grupo de 
bombeo, luces y motor diésel

N.º 4 faros LED para iluminación exterior (4 × 28 W)

Avisador acústico de movimiento y baliza amarilla intermitente

Depósito de agua de plástico, capacidad 600 litros

N.º 3 depósitos de aire comprimido de acero inoxidable, capaci-
dad total 240 litros

Tuberías de salida del hormigón con codo y contracodo + tramo 
de reducción hasta 5”

Caja de herramientas de plástico

Vibrador eléctrico en la rejilla de la tolva

Bomba de agua de accionamiento hidráulico, 50 l/min - 50 bar

Manguera de lavado completa con lanza

N.º 2 bolas de goma esponjosa

Radiomando con cable de emergencia

Avisador acústico de avería del motor diésel auxiliar

Codo de salida con pasador de retención de bola

Compresor de aire de accionamiento hidráulico, bicilíndrico de 
dos etapas, caudal de aspiración 450 l/min, presión máx. 10 bar, 
completo con accesorios, jaula de retención de bolas de lavado y 
tramo de tubo de 5,5” de diámetro

Cuatro puntos de elevación en las orugas


