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Impianti mobili
per pavimentazioni

EASYFLOOR
 by
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      Un’unica soluzione per pavimentazioni

1-2 Tramogge
inerti

Serbatoio 
acqua

Silo 
cemento 
+ vibratori

Additivi

4 Vibratori inerti

Avvolgitore 
radiocomandato

Mescolatore

Gruppo pompante 
ad aria o pistoni

Controllo 
remoto con 
radiocomando

Pannello di 
controllo

Celle di carico. 
Dosaggio a 
decremento 

DATI TECNICI A70 P70

Potenza 75 Kw PTO 85 Kw PTO

Pompaggio 3 ÷ 8 m3/h 5 ÷ 30 m3/h

Max pressione 6 bar 70 bar

Max cicli al minuto - 30

Canne pompa 
(diam/corsa) - 176×660 mm

Inerte ~14 m3 ~14 m3

Cemento 3.5 m3 3.5 m3

Acqua 2.000 L 2.000 L

Additivi 2×42 L 2×42 L

Avvolgitore tubo 60 m 50 m

Altezza di pompaggio* 100 m 75 m

Distanza di pompaggio* 180 m 150 m

Peso attrezzatura ~4 300 Kg ~4 800 Kg

Dimensioni 6.150 x 2.250 x 2.276 mm 6.150 x 2.250 x 2.276 mm

Granulometria max 12 mm 25 mm

Consistenza Asciutto, semi-asciutto, 
liquido Plastico, autolivellante

Impianto compatto e mobile.

Telo elettrico di copertura.

Easyfloor è un impianto mobile adatto a produrre e pompare:

MASSETTI

asciutti e semi-asciutti

AUTOLIVELLANTI

SPRITZ dry e wet
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Allestimento su autotelaio a 4 assi.

Pannello di controllo con interfaccia 
semplice e intuitiva.

Design compatto e robusto automotive:
• Sistema operativo Real-Time Embedded
• Tensione di alimentazione: 9 .. 32 Vcc
• Temperatura di esercizio: -30 .. +75 °C
• Classe di protezione: IP67
• Protezione contro le sovracorrenti
• Predisposizione per WiFi, LTE e GPS

Conforme al 
Piano Nazionale 
INDUSTRIA 4.0

Integrazione sistema MYBLEND per :

- SISTEMA DI MONITORAGGIO

- ASSISTENZA REMOTA

Gruppo pompante in due versioni 

Compres-
sore aria

Tipo di materiale Granulometria

Calcestruzzo
Massetto 

autolivellante

25 mm max

Tipo di materiale Granulometria

Massetti 
Terra umida 
Massetto 

autolivellante

12 mm max

PACCIAMATURA (A70)

TERRA

GHIAIA

SABBIA

ARGILLA
ESPANSA

*Dati indicativi, soggetti a variazioni.
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ITALY
Via Castegnato, 19 - 25050
Rodengo Saiano - Brescia
+39 0307689730 
info@blendplants.com
www.blendplants.com

ITALY
Via Stai Uniti d’America, 26 - 20030

Senago - Milano
+39 02990131

sales@cifa.com
www.cifa.com

A70 in posizione di trasporto.

Nastrino in posizione 
di trasporto.

Avvolgitore.

Nastrino in posizione di 
lavoro (telescopico).


