
Bombas portátiles y 
plumas distribuidoras



2 3

PC307 PC506

PC709 PC907

PC158

PCC607PC607

PCC907

BOMBAS 
PORTÁTILES

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

Las soluciones de bombeo de CIFA son el resultado de 
una larga experiencia en aplicaciones de hormigón. 
Han sido diseñadas y fabricadas en la fábrica de Italia. 
Con más de 40 años de historia, las bombas portátiles 
de CIFA se traducen en rendimiento y fiabilidad para sat-
isfacer cualquier requisito de construcción. La gama de 
bombas portátiles de CIFA ofrece las mejores soluciones 
para cualquier condición en el lugar de trabajo.

ALQUILER DISEÑO ITALIANO

Los componentes principales de los autobombas de 
CIFA son de marcas italianas o alemanas

Disponible en Italia, Rusia, China, Sudáfrica, Aus-
tralia, EE.UU. y Alemania.

FORMACIÓN DE LOS OPERADORES

ACADEMIA

BOMBAS PORTÁTILES DE PRODUCCIÓN FLEXIBLE

ZONA DE PRUEBAS DE LA PRODUCCIÓN

BOMBAS PORTÁTILES
Gama completa con 
diferentes caudales y 
presiones de hormigón, 
de 30 a 90 m³/h.

PLUMAS DISTRIBUIDO-
RAS
Soluciones avanzadas 
para la construcción de 
rascacielos.

BOMBA PARA CIUDAD
Fácil y rápido, para 
bombear hormigón en 
centros urbanos, pueblos 
históricos o en pequeñas 
zonas urbanas en obras.

TUBOS Y DISPOSITIVOS
Para bombear el hor-
migón desde las bom-
bas portátiles hasta las 
plumas distribuidoras de 
la mejor manera.

La serie de bombas de hormigón portátiles de CIFA ofrece 
una amplia gama de modelos que satisfacen las distintas 
necesidades de bombeo y la manipulación del hormigón 
tanto en túneles como en el terreno, a largas distancias y a 
alturas considerables. Existen modelos con motores eléctri-
cos y de diésel para adaptarse a cualquier aplicación y req-
uisito medioambiental. El PC 607 y el PC 709 también están 
disponibles en versiones montadas sobre orugas, totalmente 
equipadas para trabajar en lugares de difícil acceso. La uni-
dad de bombeo original de CIFA incorpora las características 
de resistencia, larga vida útil y rendimiento excepcional con 
cualquier tipo de hormigón. 
La bomba principal es del tipo pistón axial con caudal vari-
able y potencia constante; para los servicios auxiliares se uti-
liza una bomba de engranajes.

• �Válvula «S» para cualquier tipo de hormigón, fabricada en 
acero especial y diferentes grosores

• Intercambio rápido de válvulas
• �Funcionamiento ideal incluso a altas presiones con un flujo 

de bombeo continuo y suave
• Compensación automática del desgaste
• Sistema hidráulico en circuito abierto
• Bajo ruido
• Bajos costes de funcionamiento
• Fácil mantenimiento y rápidas operaciones de limpieza
• Las máquinas pueden trabajar hasta -25°
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BOMBAS PORTÁTILES 
RESISTENTES Y 
FIABLES

POTENCIA
La fuente de alimentación 
la proporciona un motor 
independiente, diésel o 
eléctrico.
Disponible con motores 
diésel STEP 3-A y Stage V, 
turbo y con refrigeración 
por agua.  Los motores 
eléctricos se alimentan 
según las normas IE3.

BOMBAS HIDRÁULICA 
Y ELECTRÓNICA
La bomba principal es 
del tipo pistón axial con 
caudal variable y potencia 
constante; para los servi-
cios auxiliares
 se utiliza una bomba 
de engranajes.

BOMBA DE AGUA
Bomba de agua accionada 
hidráulicamente con tubo 
de lavado equipado con 
boquilla.

PANEL DE CONTROL
El panel de control posee 
todos los mandos e 
instrumentos de control 
para garantizar un uso 
fácil y seguro. Hay una 
pantalla que indica los 
principales parámetros 
de uso para comprobar la 
programación del man-
tenimiento. Disponible 
solo la serie S6.

COMPRESOR DE AIRE
Disponible a petición.
Accionado mediante 
motor hidráulico para 
limpieza de tubos.

La serie de bombas de hormigón portátiles de Cifa ofrece 
una amplia gama de modelos para satisfacer las distintas 
necesidades de bombeo a largas distancias y a alturas 
considerables.

CONTROL REMOTO
La bomba de hormigón se 
suministra con un control 
remoto con cable de 15 
metros como característica 
estándar. También se puede 
tener un radiocontrol como 
alternativa.
Disponible solo para la 
serie S6.

La unidad de bombeo de CIFA asegura un flujo suave, continuo y regular, así como garantiza un sistema extremadamente efici-
ente para bombear diferentes tipos de hormigón, con áridos de todos los tamaños, reduciendo el número de ciclos por minuto y 
manteniendo el mismo caudal, lo que garantiza un menor desgaste y una mayor vida útil. Las unidades de bombeo disponibles 
son tres tipos, es decir, de circuito abierto, de circuito cerrado según la forma deseada de bombeo y equipadas con válvula S.

ANILLO DE DESGASTE 
Y PLACA DE DESGASTE
El anillo y la placa están 
fabricados con un material 
especial antidesgaste, 
para combatir la abrasión 
y la tensión debida al flujo 
del hormigón.

VÁLVULA «S»
La estructura está fabrica-
da con un grosor variable 
para conseguir la máxima 
resistencia al desgaste 
incluso cuando se utilizan 
tipos de hormigón difíciles.

VIBRADOR EN REJILLA
El suministro estándar 
incluye el vibrador eléctri-
co en la rejilla controlado 
por un control remoto con 
cable.

SISTEMA DE ENGRASADO
Para reducir el mantenimien-
to, las unidades de bombeo 
disponen de un sistema de 
engrasado automático que 
incluye una bomba eléctrica 
con depósito de grasa.

UNIDADES 
DE BOMBEO

SERIE GP «S6»
Tipo de circuito abierto

SERIE GP «S8»
Tipo de circuito abierto

PRINCIPALES MEJORAS:
Nuevo diseño y tamaño de la tolva. 

Nueva forma de la válvula S. 
Nueva solución de anillo de corte. 

Nuevos componentes antidesgaste: Placa y anillo de corte.
Puerta batiente manual. 
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SERIE S8
Modelo PC 709 PC 907 PCC 907

Potencia de accionamiento Stage IIIA kW 130 130 130

Potencia de accionamiento Stage V kW 130 130 130

Potencia de accionamiento eléctrica kW 110 110 110

Salida máx. teórica m³/h 70 87 87

Presión máx. del hormigón bar 90 66 66

Número máx. de ciclos por min. - 20 26 26

Diámetro de los cilindros del hor-
migón mm 200 200 200

Longitud de la carrera mm 1800 1800 1800

Capacidad de la tolva de hormigón I 450   450   450

Accionamiento del lado de la barra 
Accionamiento del lado del pistón 

-

SERIE S6
Modelo PC 307 PC 506 PC 607 PCC 607

Potencia de accionamiento Stage IIIA kW 43 74,5 83 83

Potencia de accionamiento Stage V kW 55 74,4 85 85

Potencia de accionamiento eléctrica kW 30 55 75 75

Salida máx. teórica m³/h 30 52 60 60

Presión máx. del hormigón bar 70 57 67 67

Número máx. de ciclos por min. - 21 36 41 41

Diámetro de los cilindros del hor-
migón mm 176 176 176 176

Longitud de la carrera mm 1000 1000 1000 1000

Capacidad de la tolva de hormigón I 300  350  350  350

Accionamiento del lado de la barra 
Accionamiento del lado del pistón 

-  
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PC 158
RESISTENTE Y 
FIABLE

PC 158 es una bomba de pistones hidráulica de 2 cilindros con válvula S y salida variable para hormigón bombeado, 
microhormigón, hormigón especial y hormigón proyectado. 

PC 158 es una elección fiable, especialmente bajo condiciones de trabajo difíciles.

PC 158 se puede usar tanto para el bombeo de hormigón como de mortero gracias a su diseño hidráulico optimizado.

MOTOR DIÉSEL DE 4 cilindros refrigerado por líquido

Conjunto de tolva con válvula S y agitador

Sistema de lubricación centralizado

Circuito hidráulico con secuencia de intercambio optimizada

Tablero de control electromecánico

Bomba hidráulica de caudal variable

CONTROL REMOTO CON CABLE DE 30 m

Caja de accesorios

Tolva con rejilla y vibrador eléctrico

UNIDADES  
DE BOMBEO

PC 158
Modelo PC 158

Motor diésel refrigerado por líquido - STAGE IIIA O STAGE V

Motor eléctrico (a petición) - 22 KW-400 V 50 HZ

Salida ajustable continua m³/h de 2 a 15

Salida máx. teórica* bar 80

Capacidad de tolva L 250

Distancia de suministro* M 200

Altura de suministro* M 100

Chasis - Barra de tracción manual con eje fijo y ruedas neumáticas

Con 80 bares de presión máxima, la máquina 
PC 158 puede bombear entre 2 y 15 metros cúbi-
cos por hora de hormigón en alturas y a distan-
cias significativas.

Ligera y extremadamente práctica

Panel de control intuitivo
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Dimensions and performance diagrams

CLASSIC PLACING
BOOM

PB33A-4ZC

Dimensions and performance diagrams

CLASSIC

PB29A-3RC

PLACING
BOOM

PLUMAS 
DISTRIBUIDORAS

PB33A-4ZCPB29A-3RC

COLUMNAS Y ADAPTADORES
Las columnas son modulares y de 10 
metros de largo. Todos los segmen-
tos disponen de escalera que incluye 
jaula de seguridad y soportes de 
tubos, con pasadores  
de conexión rápida.

DISPOSITIVO DE DESCONEX-
IÓN RÁPIDA  
DE LA PLUMA
Disponible de forma opcional, ha 
sido diseñado para reducir el peso 
total y adaptar el sistema a los req-
uisitos del lugar de trabajo.

EQUIPO BAJO TORRETA
Gracias a una interfaz única, la 
pluma se puede desconectar de la 
columna de forma rápida y segura.
Al quitar 4 pasadores, la pluma se 
puede mover y colocar en otro lugar 
de la obra. Esta solución es impor-
tante en obras grandes, donde 
una pluma podría ser funcional en 
diferentes posiciones.

La serie de plumas KT proviene directamente de la serie de plumas 
montadas sobre camiones y ha sido diseñada para hacer frente a las 
más variopintas aplicaciones.

• Suministro rápido y fácil sobre camión
• Montaje y colocación rápidos y seguros
• Dispositivo de desconexión rápida en primer tramo (como alternativa)
• Base con pernos de anclaje o base con contrapeso
• �Sistema de ascenso automático equipado con eje del elevador  

o marco de apertura en suelo

Tipo de pluma Nº de brazos ple-
gables

Alcance horizon-
tal en m

Desconexión rápi-
da

Peso total (Kg) Componente más 
pesado en Kg

PB29A-3RC 3R 29 SÍ 3300 4750

PB33A-4ZC 4Z 33 sí 4700 5250

CONTROL REMOTO
Cómodo y liviano para el control 
de la pluma y para la gestión de 
las principales funciones de la 
máquina.

EJE DEL ELEVADOR O MARCO DE APERTURA 
EN SUELO
Con esta solución se pueden alcanzar las grandes 
alturas requeridas para la construcción de rasca-
cielos.  Base del marco disponible con pernos de 
anclaje o con contrapesos.

COLUMNAS
Esta solución es independiente del edificio, para 
cualquier construcción de media altura.
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BOMBEO ESPECIAL
COMPONENTES 
ADICIONALES
Un sistema de distribución, para ser definido como «Línea Completa», debe 
incluir también tubos de hormigón.  Los tubos estándar de CIFA y los tubos 
de doble capa con larga vida útil pueden resistir altas presiones y durar más 
tiempo. Una línea de suministro de hormigón de CIFA también incluye re-
ducciones, juntas de estanqueidad, soportes y otros accesorios.

TUBOS - REDUCCIONES - CODOS
FABRICADO EN CIFA

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD LIMPIEZA VÁLVULA DE CIERRE HIDRÁULI-
CA O MANUAL

VÁLVULA DE DESVIACIÓN

SOLUCIONES A MEDIDA PARA TODO TIPO DE LUGARES DE TRABAJO
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LUGARES DE TRABAJO

PCC607 - FRANCIAPC 506 - CHILE PC 506 - RUSIA

PC 506 - PERÚ



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Distribuidor

Descubra más en www.cifa.com
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El catálogo muestra modelos, versiones de equipamiento y posibilidades de configuración (estándar y opcional) de máquinas para la producción, transporte y bombeo de hormigón, fabricadas 
y distribuidas por CIFA SpA. El catálogo está destinado únicamente a fines de información general y la información que contiene no se considerará un documento vinculante contractualmente, 
ya que CIFA SpA puede realizar modificaciones a nivel de fabricación y de equipamiento en cualquier momento y durante el período entre la publicación del catálogo, la producción del equipo y 
la publicación de un catálogo más actualizado.


