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ACADEMY

PLUS DE 
15 000 POMPES 
À BÉTON VENDUES 
DANS LE MONDE

PRODUCTION ALLÉGÉE

PRÊTES À ÊTRE LIVRÉES

SITE DE FABRICATION

C’est à la fin des années 60 que Cifa a réalisé la pre-
mière pompe à béton. Depuis lors, Cifa conçoit, pro-
duit et développe la technologie la plus avancée, 
apportant chaque année sur le marché de nouvelles 
solutions fiables. Des solutions qui prouvent que les 
pompes à béton CIFA sont plus performantes que ja-
mais. Toujours.

MONTAGE SUR TOUTES LES MARQUES DE CAMIONS FORMATION POUR LES OPÉRATEURS

Les pompes à béton CIFA peuvent être montées sur toutes les marques de 
camion. Selon la documentation sur les spécifications des camions CIFA.

FINANCEMENT DESIGN ITALIEN

Toutes les composantes des pompes à béton CIFA 
sont de marque italienne ou allemande.

Disponibles en Italie, Russie, Chine, Afrique du 
Sud, Australie, USA et Allemagne.

FLÈCHES 
DE DISTRIBUTION
Longueurs dis-
ponibles pour 
atteindre toutes 
les distances : 
de 20 mètres à 
58 mètres.

STABILISATIONS

Différents types de 
stabilisation afin de 
garantir un travail 
sûr dans un espace 
réduit.

GROUPES DE 
POMPAGE
Trois types de 
circuit ouvert et 
deux types de cir-
cuit fermé selon le 
mode de pompage 
souhaité.

SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE
Conçu et position-
né pour faciliter le 
travail et accélérer 
toutes les opéra-
tions.

SÉCURITÉ
Différents 
systèmes pour 
travailler et 
déplacer la flèche 
dans toutes ses 
configurations en 
toute sécurité.

FINITION
Peinture person-
nalisée disponible 
sur demande des 
clients. 
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SOLIDITÉ ET FIABILITÉ :
Les flèches montées sur les pompes à 
béton CIFA allient résistance et fiabi-
lité. Chaque section de la flèche a été 
conçue pour une résistance struc-
turelle et une résistance à la fatigue 
maximales. Ces flèches perfectionnées 
réduisent au maximum les zones 
soumises à une intensification des 
contraintes lors du fonctionnement.

POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ :
Les différentes configurations des 
flèches des pompes à béton CIFA garan-
tissent la plus grande polyvalence opé-
rationnelle et permettent d'atteindre 
presque toutes les parties du chantier, 
même celles qui sont le plus difficile-
ment accessibles. Une flexibilité de 
travail complète, associée à une grande 
vitesse de travail, permet l'extension 
complète de la flèche et son positionne-
ment parfait en quelques minutes.

FLÈCHE  
DE DISTRIBUTION

La résistance structurelle et la rigidité des sections 
garantissent des oscillations limitées, même sur des 
flèches plus longues.

La vitesse de travail, garantit l'extension complète de 
la flèche et un positionnement rapide et parfait.

SYSTÈMES  
DE REPLIAGE

Disponible pour :

Type Z
Opérations d'ouverture rapide 
pour le coulage du béton à 
proximité et éloignées de la 
pompe à béton.

K31L - K36L-5 - K36L - K38L

Disponible pour :

K20L - K24L

Type ZR
Convient pour l'ouverture 
de la flèche à l'intérieur des 
bâtiments et pour le coulage 
du béton à proximité de la 
pompe à béton.

Disponible pour :

Type RZ
Idéal pour flèche à 5 et 6 sec-
tions. Il offre une flexibilité 
maximale en combinant les 
solutions R+Z.

K42L - K50L - K55L - K56L - K61L - K63L
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STABILISATION

La stabilisation avant est disponible en quatre versions : 
stabilisateur horizontal simple, stabilisateurs télescopiques 
simples, doubles et triples en forme de « X ». La stabilisation arrière 
est disponible en trois versions : fixe, à extension unique et sur 
pivot. Chaque machine a son système de stabilisation en fonction 
de la taille de la flèche.

Avant : Simple horizontale télescopique
Arrière : Fixe

K20L
Disponible pour :

Avant : Double télescopique en X 
Arrière : Fixe
Disponible pour : 

K24L

Avant : Simple télescopique en X
Arrière : Simple horizontale
Disponible pour :

K31L - K36L-5

Avant : Simple télescopique en X
Arrière : Sur pivot 

K38L - K36L
Disponible pour :

Avant : Double télescopique en X
Arrière : Sur pivot

K42L - K50L - K56L
Disponible pour : 

Avant : Triple télescopique en X
Arrière : Sur pivot

K61L - K63L
Disponible pour : 

Tous les stabilisateurs sont conçus pour stabiliser 
correctement la machine dans des espaces 
extrêmement étroits.

Les séquences de la phase d'extension sont rapides afin 
d'accélérer la stabilisation.
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GROUPE  
DE POMPAGE

Entièrement amovible, le groupe de 
pompage assure un flux modéré, continu et 
régulier. Cette technologie garantit un sys-
tème extrêmement efficace pour pomper dif-
férents types de béton, avec des granulats de 
toutes tailles, en réduisant le nombre de cy-
cles par minute tout en conservant le même 
débit, ce qui garantit une usure moindre et 
une durée de vie plus longue.

VALVE EN « S » :
La structure est réalisée 
avec des épaisseurs va-
riables pour obtenir une 
résistance maximale à 
l'usure, même en utilisant 
des types de béton diffi-
ciles.

BAGUE D'USURE ET 
PLAQUE D'USURE :
La bague et la plaque sont 
fabriquées dans un ma-
tériau spécial anti-usure, 
contre l'abrasion et les 
contraintes dues à l'écoule-
ment du béton.

TUYAUX LONGUE DURÉE 
FABRIQUÉS PAR CIFA
Les pompes à béton CIFA 
sont équipées en série de 
tuyaux à double parois.

Les pompes à béton CIFA 
sont équipées de série du 
premier coude à l'exté-
rieur du groupe de pom-
page dans des tuyaux à 
longue durée de vie.

709

K20L
Disponible pour : 

HP907H

K24L
Disponible pour :

Circuit ouvert : Gestion hydraulique

HP1606H

K31L - K36L-5 - K36L - K38L
K42L - K50L - K56L - K61L

Disponible pour :

GROUPES DE POMPAGE 709 HP907H HP1606H HP1608EC HP1808ECX

MAX. DÉBIT THÉORIQUE m3/h 70 90 160 160 180

MAX. PRESSION SUR BÉTON bar 85 70 53 80 83

 NOMBRES MAX. DE CYCLES 
PAR MIN. nbre 25 28 30 31 27

CYLINDRES BÉTON  
(DIAM. X COURSE) mm 200x1500 200X1650 230x2100 230x2100 260X2100

CAPACITÉ TRÉMIE BÉTON l 500 550 550 550 600

CIRCUIT HYDRAULIQUE type ouvert ouvert ouvert fermé fermé

HP1608EC

K24L - K31L - K36L-5 - K36L - K38L
K42L - K50L - K56L

Disponible pour :

HP1808ECX

K42L - K50L - K56L - K61L - K63L
Disponible pour :

Circuit fermé : Gestion électronique ou hydraulique

Le système de pompage silencieux
Un système révolutionnaire pour réduire considérablement 
les vibrations, l'usure et le bruit. Le « cœur » de la vibration 
est causé par le mouvement de l'unité de pompage, c'est 
pourquoi le système est placé dans les 3 principaux points de 
fixation et, grâce aux absorbeurs en caoutchouc, il réduit les 
vibrations transférées au châssis en maintenant la flèche im-
mobile pendant le pompage.

• Faibles vibrations
• Faible bruit
• Un plus grand confort d'utilisation
• Amélioration de l'équilibre pendant le travail
• Moins d'usure des principaux composants

Système 
d'amortissement 

avant

Système 
kd'amortissement 

arrière
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+

Smartronic Advanced

SYSTÈMES  
DE CONTRÔLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
DÉTACHABLE

Le système électrique peut 
être détaché pour faciliter 

l'entretien.

VIBRATEUR FILAIRE ET 
KLAXON À DISTANCE 
Commande par câble 

pratique dédiée au con-
ducteur du malaxeur. Elle 
peut être utilisée des deux 

côtés de la trémie.

TÉLÉCOMMANDE
Confortable et légère pour 
le contrôle de la flèche et la 

gestion des principales 
fonctions de la machine. 

Différents modèles et 
marques disponibles.

COMMANDE HYDRAULIQUE 
DES STABILISATEURS

Commandes hydrauliques 
des deux côtés de la pompe à 
béton. L'arrêt d'urgence de la 
machine est également placé 

à proximité.

PANNEAU DE COMMANDE ARRIÈRE
Panneau de commande placé sur le côté 

arrière.

DISTRIBUTEUR PROPOR-
TIONNEL DE FLÈCHE

Commandes hydrauliques 
ergonomiques pour flèche.

Easytronic Silver

LSC - Light Stability Control

Système de gestion des machines pour les pompes 
de la série Steeltech avec groupes de pompage en 
boucle ouverte

SILVER GOLD (Option)(Standard)

ÉCRAN LCD 5’’

La version standard comprend : 
•  Gestion du groupe de pom-

page
• Diagnostic
• Compteurs
• Vibrations automatiques

Limite l'angle de rotation de la 
flèche lorsqu'un des stabilisa-
teurs ne peut être complète-
ment ouvert.
Comprend : Gestion automa-
tique du régime moteur

Système de gestion des machines pour les pompes 
de la série Steeltech avec groupes de pompage en 
boucle fermée

SILVER GOLD (Option)(Standard)

GESTION DU GROUPE 
DE POMPAGE
Vibration automatique 
sur la grille de la trémie

T/MIN AUTOMATIQUE
Gestion automatique du régime 
moteur entièrement réglable

GESTION DES RAMPES
Gestion des rampes de pompage 
entièrement réglables

Standard pour la série Carbotech (sauf K40H)
Comprend les fonctions SILVER plus :

DIAGNOSTIC
En cas d'erreur, l'opérateur est 
guidé pour comprendre quelle 
est la sous-partie concernée et 
est guidé graphiquement pour 
comprendre le problème.

MBE
Extension max. flèche

ASC
Système avancé de contrôle de 
stabilité

COMPTEURS

ÉCRAN 
LCD 7’’

(Option supplémentaire pour Smartronic GOLD)

La fonction permet d'ou-
vrir et de fermer la flèche 
automatiquement à l'aide 
d'une commande dédiée 
sur la télécommande 
radio.

Permet de déplacer 
certaines sections de la 
flèche même lorsque la 
limite du coefficient de 
sécurité est atteinte.

La fonction anti-re-
bond réduit fortement 
les oscillations de la 
flèche (jusqu'à -25 %).

ASC 2.0
Système anti-re-
bond de la flèche

Télécommande 
radio avec écran

Repliage et dépliage 
automatique de 
flèche
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OPTIONS

DEUX TYPES DIFFÉRENTS DE SHUT OFF EN OPTION
Le shut off arrête immédiatement l'écoulement du béton.

Shut off sur tuyau 
d’extrémité

Shut off dans pipeline Activation par 
télécommande

Pompe à eau haute 
pression

Compresseur d'air pour le 
nettoyage des tuyaux

Caméra arrière

Supports pour cales en 
bois

Échelle d'accès au réser-
voir de carburant

Feux de travail sur la 
flèche

Liste des autres composants disponibles sur demande

Capôt de trémie

SUPPORT DE LAMPES SOUS LA TRÉMIE

CIFA VISTA: Surveillance
à distance de la machine

Amortissement du 
groupe de pompage

CHANTIERS

K50L- ITALIE

K20L- ANGLETERRE K42L - U.S.A.

K56L- POLOGNE K36L- TURQUIE

K38L - U.S.A. K36L-5- ROYAUME-UNI



14 15

Vous trouverez plus 
d'informations sur 

la configuration des 
camions sur le site  

www.cifa.comFICHE
TECHNIQUE

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

4RZ 24/20

90 m3/h 85 bars

160 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

2 - 3 ESSIEUX

K24L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

5Z 31/27

160 m3/h 53 bars

160 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

3 - 4 ESSIEUX

K31L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

K50L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

4ZR 20/16

70 m3/h 85 bars 

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

2 ESSIEUX

K20L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

5RZ 42/38

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

4 ESSIEUX

160 m3/h 53 bars

160 m3/h 80 bars

180 m3/h 83 bars

K42L
5RZ 56/51

K56L
5RZ 50/44

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

4 ESSIEUX

180 m³/h 83 bars

160 m³/h 80 bars

160 m³/h 53 bars

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE  
DE VITESSES

4 (EXTRA CE) - 5 (CE)

160 m3/h 53 bars

160 m³/h 80 bars

180 m³/h 80 bars 

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

4Z 36/32

160 m3/h 53 bars

160 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

3 - 4 ESSIEUX

K36L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

6RZ 63/58

180 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

6 ESSIEUX

K63L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

4Z 38/34

160 m3/h 53 bars

160 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

3 - 4 ESSIEUX

K38L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

5RZ 61/56

160 m3/h 53 bars

180 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

5 ESSIEUX

K61L
FLÈCHE DE DISTRIBUTION

GROUPE DE POMPAGE

MOTORISATION

CHÂSSIS

5Z 36/31

160 m3/h 53 bars

160 m3/h 80 bars

PRISE DE FORCE 
(PTO) OU BOÎTE 
DE VITESSES

3 - 4 ESSIEUX

K36L-5



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Distributeur

Découvrez davantage sur le site  
www.cifa.com

C
AT

_S
TE

C
H

_F
R

_0
22

3

Le catalogue présente les modèles, les versions d’équipement et les possibilités de configuration (standard et optionnelles) des machines pour la production, le transport et le pompage du béton, 
fabriquées et distribuées par CIFA SpA. Le catalogue est destiné à des fins d’information générale uniquement et les informations qu’il contient ne sont pas considérées comme un document 
contractuel, étant donné que CIFA SpA peut apporter des modifications constructives et d’équipement à tout moment et pendant la période entre la publication du catalogue, la production de 
l’équipement et la publication d’un catalogue plus actualisé.


