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ACADEMY

MEHR ALS 15.000 
VERKAUFTE
AUTOBETON-PUMPEN
WELTWEIT

Ende der 1960er Jahre fertigte CIFA die erste 
Autobetonpumpe. Seit damals hat CIFA stets modernste 
Technologien angewandt, weiterentwickelt und 
Jahr für Jahr neue zuverlässige Lösungen auf den 
Markt gebracht. Lösungen, die belegen, dass die 
Autobetonpumpen von CIFA heute besser sind als 
jemals zuvor.

BEREIT ZUR AUSLIEFERUNG

MODERNE UNTERBAUFERTIGUNGZENTRALE IN SENAGO - MAILAND (ENDMONTAGE)

LEASING ITALIAN DESIGN

Die Hauptkomponenten der Autobetonpumpen von CIFA 
sind italienische oder deutsche Markenprodukte.

Verfügbar in Deutschland, Italien, Russland,
China, Südafrika, Australien und den USA.

MONTAGE AUF LKW ALLER HERSTELLER SCHULUNGEN FÜR BEDIENER

CIFA-Autobetonpumpen können auf Fahrgestellen aller Lkw-Marken gemäß der 
Lkw-Spezifikationen von CIFA montiert werden.

PUMPEINHEIT
Modelle mit 
offenem 
und mit geschlosse-
nem Kreislauf, je 
nach gewünschter
Fördermenge bzw. 
Pumpengröße.

STEUERUNG
So konzipiert und
positioniert, 
dass die Arbeit 
erleichtert und alle 
Betriebsabläufe
beschleunigt 
werden.

SICHERHEIT
Verschiedene
Systeme für die
Überwachung
des Verteilermasts.
Diskret oder
vollflexibel, je nach
Kundenwunsch.

LACKIERUNG
Kundenspezifische 
Lackierung auf 
Anfrage erhältlich. 

VERTEILERMAST
Verfügbare Längen
für alle Reichweiten
von 20 bis 58 
Metern.

ABSTÜTZUNG
Das richtige
Abstützkonzept für
jeden Maschinentyp
gewährleistet stets
sicheres Arbeiten
auch auf engstem 
Raum.
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ROBUST UND ZUVERLÄSSIG:
Die auf den Autobetonpumpen von CIFA 
montierten Verteilermaste vereinen 
Robustheit und Zuverlässigkeit. Jedes 
Mastsegment wurde für maximale 
strukturelle Belastbarkeit und 
Ermüdungs-festigkeit konzipiert. Bei 
diesen modernen Verteilermasten sind 
alle Mastsegmente mithilfe von 
FEM-Analyse gewichtsoptimiert und auf 
die maximale Belastung ausgelegt.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL:
Die verschiedenen Konfigurationen der 
Verteilermaste an den Autobetonpumpen 
von CIFA sorgen für maximale operative 
Vielseitigkeit und ermöglichen es, jeden 
Bereich der Baustelle zu erreichen, 
auch die am schwersten zugänglichen. 
Die große Flexibilität, gekoppelt mit 
der hohen Arbeitsgeschwindigkeit, 
ermöglicht das vollständige Ausfalten 
des Verteilermasts und seine perfekte 
Ausrichtung in kürzester Zeit.

Typ ZR
Geeignet für das Öffnen des 
Verteilermasts in Gebäuden 
und zum Einbringen von 
Beton im nahen Umfeld der 
Maschine.

VERTEILER-
MAST

Erhältlich für:

Typ Z
Schnelles Öffnen für das 
Einbringen von Beton in der 
Nähe der Autobetonpumpe 
und weit von ihr entfernt.

K31L - K36L-5 - K36L - K38L

Erhältlich für:

K20L - K24L

Erhältlich für:

Typ RZ
Ideal für Verteilermasten mit 
5 und 6 Segmenten.
Die Kombination aus R- und 
Z-Faltung bietet maximale 
Flexibilität bei geringerem 
Gewicht.

K42L - K50L - K55L - K56L - K61L - K63L

Die spezifische Festigkeit und Steifigkeit 
der Segmente gewährleisten eine minimale 
Schwingneigung selbst bei längeren Verteilermasten.

Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert das
schnelle und vollständige Ausfalten des Verteilermasts 
sowie eine schnelle und perfekte Ausrichtung.

FALT-
SYSTEME
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ABSTÜTZUNG

Die vordere Abstützung gibt es in drei Versionen: Teleskop-Abstützung 
in X-Form mit einfachem, doppeltem und dreifachem Ausschub.
Die hinteren Stützbeine werden in drei Versionen gefertigt: 
feststehend, mit einfachem Ausschub und schwenkbar.
Die Abstützung der einzelnen Maschinen richtet sich nach der 
Reichhöhe ihres Verteilermasts.

K20L
Erhältlich für:

K24L
Erhältlich für: 

K31L - K36L-5
Erhältlich für:

K38L - K36L
Erhältlich für:

Erhältlich für: 

K61L - K63L
Erhältlich für: 

Alle Abstützungen sind so konzipiert, dass Sie die Maschine auf 
extrem engem Raum korrekt und sicher aufbauen können.

Der Ausfahrvorgang erfolgt schnell, um eine zügige Abstützung 
gewährleisten zu können.

Jedes Schwenkbein kann als Tank verwendet werden; das nutzbare 
Volumen reicht von 275 bis zu 800 Litern pro Schwenkbein.

Vorn:  Horizontale Teleskop-Abstützungen 
 mit einfachem Ausschub
Hinten: Fest

Vorn:  Teleskop-Abstützungen in X-Form 
 mit doppeltem Ausschub
Hinten: Fest

Vorn:  Teleskop-Abstützungen in X-Form 
 mit einfachem Ausschub
Hinten: Einfach horizontal 

Vorn:  Teleskop-Abstützungen in X-Form 
 mit einfachem Ausschub
Hinten: Schwenkbar 

Vorn:  Teleskop-Abstützungen in X-Form 
 mit doppeltem Ausschub
Hinten: Schwenkbar 

Vorn:  Teleskop-Abstützungen in X-Form 
 mit dreifachem Ausschub
Hinten: Schwenkbar 

K42L - K50L - K56L
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PUMP- 
EINHEIT

Die Pumpeinheit gewährleistet einen sanften, kontinuierlichen 
und gleichmäßigen Betonfluss. Diese Technologie garantiert ein 
extrem leistungsfähiges System für die Förderung verschiedener 
Betonarten mit Zuschlagstoffen aller gängigen Größen und mindert 
die Anzahl der Zyklen pro Minute unter Aufrechterhaltung 
derselben Fördermenge, wodurch ein geringerer Verschleiß und 
eine längere Lebensdauer sichergestellt werden.

S-ROHR
Unterschiedliche Wandstärken 
sorgen für maximale 
Verschleißfestigkeit bei jeder 
Betonart.

CIFA LONG-LIFE 
ROHRE AUS EIGENER 
HERSTELLUNG
Die Autobetonpumpen von 
CIFA sind standardmäßig 
mit Rohren aus eigener 
Produktion ausgestattet, 
die sich durch eine lange 
Lebensdauer auszeichnen.

VERSCHLEISSPLATTE UND 
  VERSCHLEISSRING
Der Ring und die Platte 
bestehen aus speziellen 
Antiverschleiß-materialien, 
um den Abrieb durch den 
Betondurchfluss zu reduzieren.

Der Klappbogen an CIFA-
Autobetonpumpen ist 
serienmäßig in Long-Life-
Ausführung hergestellt.

709

K20L
Erhältlich für: 

HP907H

K24L
Erhältlich für:

Offener Kreislauf: Hydraulische Steuerung

HP1606H

K31L - K36L-5 - K36L - K38L
K42L - K50L - K56L - K61L

Erhältlich für:

HP1608EC

K24L - K31L - K36L-5 - K36L - K38L
K42L - K50L - K56L

Erhältlich für:

HP1808ECX

K42L - K50L - K56L - K61L - K63L
Erhältlich für:

Geschlossener Kreislauf: Elektronische Steuerung

Das leise Pumpsystem

Ein revolutionäres System zur deutlichen Reduzierung von 
Vibrationen, Verschleiß und Lärm. Der “Kern” der Vibrationen 
wird durch die Bewegung der PUMPEINHEIT verursacht. 
Elastomerdämpfer an den drei Hauptbefestigungspunkten 
reduzieren die auf den Rahmen übertragenen Vibrationen, 
wodurch der Mast während des Pumpens ruhig bleibt.

• Geringe Vibration
• Geräuscharm
• Höherer Bedienungskomfort
• Verbessertes Gleichgewicht während der Arbeit
• Geringerer Verschleiß der Hauptkomponenten

PUMPEINHEITEN 709 HP907H HP1606H HP1608EC HP1808ECX

MAX. THEORETISCHE 
FÖRDERMENGE m3/h 70 90 160 160 180

MAX. 
BETONFÖRDERDRUCK bar 85 70 53 80 83

MAX. HUBZAHL n 25 28 30 31 27

FÖRDERZYLINDER
(DURCHMESSER X HUB) mm 200x1500 200X1650 230x2100 230x2100 260X2100

TRICHTERKAPAZITÄT l 500 550 550 550 600

ÖLKREISLAUF Typ offen offen offen geschlossen geschlossen

Dämpfungssystem vorneDämpfungssystem 
hinten
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+

Smartronic Advanced

STANDARDISIERTES 
ELEKTRISCHES SYSTEM
Robuste Komponenten, 

bewährt im Feld, schneller 
Service durch elektrische 

Fehlerdiagnose am Display.

RÜTTLER- UND HUPEN-
BEDIENUNG MIT KABEL

Komfortable Kabelsteuerung 
für den Fahrer des 

Fahrmischers. Kann von 
beiden Seiten des Trichters 

verwendet werden.

FERNBEDIENUNG
Ob mit Display oder ohne -

komfortable, feinfühlige 
Funk- fernsteuerung zur 

Steuerung des Masts und 
der Pumpe. Jede Maschine 
wird mit zwei Exemplaren 
ausgeliefert. Verschiedene 

Modelle und Marken auf 
Anfrage erhältlich.

STÜTZENBEDIENUNG
Hydraulische Steuerungen 
auf beiden Seiten der Auto-

betonpumpe. Not-Aus-
Taster sind in greifbarer 

Nähe verbaut.

ORTBEDIENUNG
Im Heckbereich angebrachtes 

Bedienfeld zur Steuerung der Pumpe 
und weiterer Funktionen, mit einem 

Not-Aus-Taster.

MASTSTEUERUNG
Ergonomische Proportional-

steuerung für den 
Verteilermast.

STEUERUNG
Easytronic Silver

LSC - Light Stability Control

Pumpenmanagementsystem für Maschinen der 
STEELTECH-Serie mit Pumpeinheiten mit offenem 
Kreislauf

SILVER GOLD(Standard)

DISPLAY LCD 5’’

Serienausstattung 
beinhaltet:
• Pumpenmanagement
• Maschinendiagnosesystem
• Betriebsstunden- und   
   Fördermengenzähler
• Rüttlerautomatik

(Sonderausstattung)

Begrenzt den 
Mastschwenkwinkel, wenn 
eines der Stützbeine nicht 
ganz ausgefahren ist. Enthält 
eine Drehzahlregelung des 
Dieselmotors

SILVER GOLD(Standard) (Sonderausstattung)

Pumpenmanagementsystem für Maschinen der 
STEELTECH-Serie mit Pumpeinheiten mit geschlos-
senem Kreislauf

Beinhaltet SILVER-Ausstattung und zusätzlich:

STEUERUNG DER 
PUMPEINHEIT
Rüttlerautomatik

AUTO RPM
Vollständig parametrisierbare,
automatische 
Motordrehzahlanpassung

RAMPEN-STEUERUNG
Vollständig parametrisierbare 
Anfahr- und Bremsrampen der
FörderzylinderDIAGNOSTICS

Unterstützt den Benutzer 
grafisch beim Erkennen 
von Fehlern und beim 
Ermitteln der Fehlerquelle

MBE
Max Boom Extension

ASC
Advanced Stability Control

ZÄHLER

7’’ LCD 
DISPLAY

(Zusatz-Option für Smartronic GOLD)Smartronic Advanced

Diese Funktionalität 
erlaubt das 
automatische Aus- und 
Einfalten des Masts 
über einfache Befehle 
an der Fernbedienung.

Ermöglicht das 
sichere Bewegen 
des Masts selbst in 
Grenzbereichen der 
Standsicherheit.

Die Mastdämpfung 
reduziert 
Mastschwingungen 
deutlich
(bis zu 25%).

ASC 2.0

Anti-
Bouncing
Control

Fernbedienung mit 
Display

Boom Automatic
Opening and Closing
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OPTIONEN

HERUNTERGESETZTE RÜCKLICHTER

Dämpfung
Vorbereitung für Satelliten-
Flottenmanagementsystem
- CIFA Vista

2 ARTEN VON BETON-STOPP-VENTIL ZUR AUSWAHL
Das Beton-Stopp-Ventil stoppt sofort den Durchfluss des Betons

Beton-Stopp-Ventil in der 
Leitung

Beton-Stopp-Ventil am 
Endschlauch

Aktivierung per
Fernbedienung

Rückfahrkamera

Für weitere Optionen sprechen Sie uns bitte an

Hochdruck-
Wasserpumpe

Druckluftkompressor zur
Reinigung der Rohrleitungen

Trichterdeckel

Kantholzmagazine Leiter zur Befüllung des 
Kraftstofftanks in der 
Stütze

Licht am Mast

K50L - ITALIEN

K20L - ENGLAND K42L - U.S.A.

K56L - POLEN K36L - TÜRKEI

K38L - U.S.A. K36L-5 - UK

IM EINSATZ
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Weitere Informa-
tionen über die 

LKW-Konfiguration 
erhalten Sie unter

www.cifa.com

DATEN-
BLÄTTER

VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

4Z 36/32

160 m3/h 53 bar

160 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

3 - 4 ACHSEN

K36L
VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

6RZ 63/58

180 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

6 ACHSEN

K63L
VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

4Z 38/34

160 m3/h 53 bar

160 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

3 - 4 ACHSEN

K38L
VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

5RZ 61/56

160 m3/h 53 bar

180 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

5 ACHSEN

K61L
VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

5Z 36/31

160 m3/h 53 bar

160 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

3 - 4 ACHSEN

K36L-5

VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

4RZ 24/20

90 m3/h 85 bar

160 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

2 - 3 ACHSEN

K24L
VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

5Z 31/27

160 m3/h 53 bar

160 m3/h 80 bar

PTO ODER GETRIBE BOX

3 - 4 ACHSEN

K31L
VERTEILERMAST
PUMPEINHEIT

ANTRIEB
FAHRGESTELL

K50L
VERTEILERMAST

PUMPEINHEIT

ANTRIEB

FAHRGESTELL

4ZR 20/16

70 m3/h 85 bar 

PTO ODER GETRIBE BOX

2 ACHSEN

K20L
5RZ 42/38

PTO ODER GETRIBE BOX

4 ACHSEN

160 m3/h 53 bar
160 m3/h 80 bar
180 m3/h 83 bar

K42L
5RZ 56/51

K56L
5RZ 50/44

PTO ODER GETRIBE BOX

4 ACHSEN

180 m³/h 83 bar
160 m³/h 80 bar
160 m³/h 53 bar

VERTEILERMAST
PUMPEINHEIT

ANTRIEB
FAHRGESTELL

PTO ODER GETRIBE BOX

4(EXTRA CE)  - 5 ACHSEN

160 m3/h 53 bar
160 m³/h 80 bar
180 m³/h 80 bar 

VERTEILERMAST
PUMPEINHEIT

ANTRIEB
FAHRGESTELL



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Im Katalog werden Modelle, Ausstattungsvarianten und Konfigurationsmöglichkeiten (Standard und optional) von Maschinen für die Herstellung, den Transport und die Förderung von Beton 
dargestellt, die von CIFA SpA hergestellt und vertrieben werden. Der Katalog dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und die darin enthaltenen Informationen sind nicht als 
vertraglich bindendes Dokument zu betrachten, da CIFA SpA jederzeit und während des Zeitraums zwischen der Veröffentlichung des Katalogs, der Produktion der Ausrüstung und der Veröf-
fentlichung eines aktualisierten Katalogs Änderungen in Bezug auf Konstruktion und Ausstattung vornehmen kann.

Vertriebshändler

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.cifa.com
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