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CENTRALE À BÉTON

MALAXEUR

MACHINES POUR LA 
PROJECTION DE BÉTON

POMPES 
STATIONNAIRES

POMPES À BÉTON

MALAXEURS POMPES

COFFRAGES

TUYAUX POUR BÉTON

LA GAMME COMPLÈTE

Cela a commencé avec les tout premiers 
coffrages, puis nos centrales de mélange, 
suivies par la création de nos malaxeurs et nos 
malaxeurs-pompes montés sur camion. C'est 
ainsi que sont nés nos pompes montées sur 
camion, nos pompes stationnaires, nos systèmes 
de projection de béton « spritz », nos malaxeurs 
pour travaux miniers et les machines pour 
dallage afin d’offrir la gamme de produits la plus 
large du marché.

Guidée par la devise « driven by innovation 
» (portée par l’innovation), l’entreprise CIFA 
s’engage depuis toujours à développer des 
solutions techniques performantes, à anticiper 
les besoins et à améliorer la technologie et les 
machines pour le transport et la mise en œuvre 
du béton.
Engagé également dans une démarche éco 
responsable nos dernières innovations, le 
malaxeur et le malaxeur pompe hybrides propose 
une solution décarbonée et durable.
 

Nous avons l’habitude de mettre à l’essai des idées qui paraissent 
impossibles à réaliser et nous savons que les meilleures idées sont celles 
qui durent.
Elles se transforment en projets, puis deviennent réalité. Ce qui semblait 
n’être que des idées visionnaires s’est transformé aujourd'hui en brevets 
certifiés pour plus de 60 familles de produits, des solutions innovantes 
telles que nos flèches en fibre de carbone et notre technologie électrique. 
Personne ne croyait en nos idées. Mais nous, si.

SI VOUS TROUVEZ DES IDÉES QUI 
FONCTIONNENT, VOUS VOUS 
AMÉLIOREREZ SANS CESSE.
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DE BÉTON PAR CIFA



MONTAGE SUR TOUTES LES 
MARQUES DE CAMIONS

L'adéquation parfaite se produit lorsque nous 
combinons notre technologie avec celle choisie 
par notre client.

Tous les équipements de structure supérieure 
CIFA ont été conçus avec une répartition 
optimisée et équilibrée du poids le long du 
châssis du camion, afin de répondre aux 
exigences légales en matière de poids.

C'est pourquoi nous accordons une attention 
particulière à la phase de montage et nous 
développons des solutions spécifiques à la 
grande variété de modèles de camions.

Les équipements CIFA peuvent être montés 
sur toutes les marques de camions selon la 
documentation relative aux spécifications 
des camions CIFA.

LA PEINTURE,  
UN SERVICE CIFA

Peinture sur mesure à la demande

Peinture standard en une couleur

Créer des produits uniques est notre mission.
Tous nos produits peuvent être facilement 
et entièrement personnalisés et de manière 
équitable. Le configurateur couleur en ligne 
CIFA est incroyablement facile à utiliser et 
intuitif, mais est en mesure de répondre à la 
majorité des exigences de personnalisation.

Si quelque chose n’est pas proposé, il suffit de 
demander à l’équipe CIFA quelle est la meilleure 
solution pour votre demande. Il existe un 
nombre incalculable de variantes, mais toutes 
ont un point commun : la qualité de la peinture.
Des améliorations constantes à la recherche 
de la meilleure solution de peinture, rapide et 
fiable, une référence dans le secteur.    
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PARTAGER NOUS PERMET 
DE PROGRESSER ENSEMBLE

Nous ne faisons pas que travailler ensemble 
- nous nous connaissons. Nos collègues sont 
avant tout des personnes. Nous parlons, nous 
échangeons des idées et nous partageons 
les événements de la vie : petits ou grands, 
au travail ou en dehors du travail. Nous 
reconnaissons les qualités professionnelles de 
ceux qui travaillent à nos côtés. Mais surtout, 
on peut mettre visage sur ces personnes.

Chacun apporte sa contribution pour renforcer 
nos connaissances. Des initiatives telles 
que CIFA Academy assurent la formation 
des opérateurs internes et externes. Ainsi, 
nous pouvons être sûrs que nos machines 
fonctionnent toujours aussi efficacement que 
possible et qu'elles sont utilisées correctement. 
Et nous pouvons partager la satisfaction d'un 
travail bien fait avec nos clients.

Formation pour les opérateurs
Les kits CIFA peuvent être montés 
sur toutes les marques de camions. 
Selon la documentation sur les 
spécifications des camions CIFA.

UNE MARQUE, 
UN PARTENAIRE

Zoomlion Capital Italy SpA fait partie du groupe 
Zoomlion Capital basé à Hong Kong.

Zoomlion Capital Italy SpA est une société « 
Captive », c’est-à-dire une société financière 
travaillant exclusivement pour les clients du 
Groupe. Ses bureaux sont situés à Senago 
(Milan), à l'intérieur des usines CIFA, assurant 
une intégration totale avec l'ensemble du 
groupe Zoomlion afin de garantir aux clients 
une gamme complète de services.

Grâce aux services financiers de Zoomlion 
Capital, les clients évitent de chercher plusieurs 
intermédiaires pour un seul investissement, 
optimisant ainsi les méthodes, le dialogue et le 
timing.

Une véritable identité de partenaire qui 
collabore activement à la croissance sûre et 
protégée de chaque client. Maintenant de plus 
en plus proche, grâce à un nouveau portefeuille 
de produits financiers spécifiquement destinés 
au marché européen et développés en 
partenariat avec l'une des principales sociétés 
de financement fournisseur en Europe.

Zoomlion Capital Leasing : une formule 
financière simple et sur mesure capable d'offrir 
les plus hauts standards de flexibilité et de 
commodité.

La solution la plus avantageuse et la plus fiable, 
pour acquérir les meilleurs équipements du 
marché aux meilleures conditions financières. 
Polyvalent et rapide, même dans les procédures 
et les délais d'approbation.
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CIFA VISTA

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

GESTION DU SOUTIEN

Partage simplifié des données entre les 
clients revendeurs et CIFA.

DÉPANNAGE
Obtenir des messages de diagnostic en temps 
réel et enregistrés.

MAINTENANCE 
PRÉDICTIVE
Surveiller l'utilisation des machines et planifier 
facilement leur maintenance à l'avance.

SURVEILLANCE DU PARC
Analyser facilement les données en temps réel 
et enregistrées, surveiller la productivité et les 
coûts, antivol.

COUVERTURE MONDIALE 
DES DONNÉES
Europe, Afrique, Asie, Amérique et Océanie : 
nous avons ce qu’il vous faut.

Le système de télémétrie réalisé par CIFA 
a fait entrer le transport et le pompage 
du béton dans l'ère de la numérisation, 
y compris la préparation du béton 
Readymix (pré-mélangé).
Indispensable à la gestion des parcs de plus 
en plus importants de l’entreprise, ainsi 
qu’au contrôle et à l’assistance à distance, 
c’est un outil qui élargit les possibilités 
d’efficacité au travail et contribue à 
améliorer la durabilité. En détail, CIFA 
VISTA enregistre et sauvegarde dans le 
cloud toutes les données disponibles 
et traitées par la machine ou l'unité de 
contrôle de l'installation.

Il est donc possible non seulement de 
géolocaliser chaque produit à l'aide de 
l'antenne GNSS intégrée, mais aussi de 
surveiller en détail chaque aspect de 
l'utilisation ou des performances. Par 
exemple, la consommation de carburant 
peut être comparée dans le temps et en 
fonction des sessions de travail.
Un moyen simple de collecter et de traiter 
des données complexes pour les rendre 
lisibles et utilisables en temps réel ou des 
années plus tard.
De plus, le système est un allié essentiel 
pour l’entretien de routine ou l'assistance 
à distance, ou encore pour les simples 

mises à jour du système d'exploitation. 
Cette technologie vise à intégrer les 
systèmes montés sur les véhicules, qu'il 
s'agisse de malaxeurs, de pompes ou de 
pompes à béton montées sur camion, 
à la centrale de mélange. L'ensemble du 
processus de préparation et de pompage 
du béton sera ainsi tracé, créant la 
première chaîne d'approvisionnement en 
béton certifiée, du granulat brut au site 
de construction.
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SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
À DISTANCE
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POMPES À BÉTON

Hauteur de la flèche : 39,1 m
Sections de la flèche : 5

K40H K53HK47H

K60H K67H K80H

Hauteur de la flèche : 46,1 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 52,1 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 59,1 m
Sections de la flèche : 6

Hauteur de la flèche : 66,1 m
Sections de la flèche : 7

Hauteur de la flèche : 79,5 m
Sections de la flèche : 7

SÉRIE CARBOTECH :
LA RÉVOLUTION DANS LA 
DISTRIBUTION DU BÉTON

En 2010, CIFA a introduit l'utilisation de 
matériaux composites dans le secteur de la 
construction de machines, en fabriquant 
une série de flèches de distribution de 
béton avec cette technologie innovante. 
Grâce à la demande croissante du marché, 
CIFA propose une gamme plus vaste de 
flèches de la série Carbotech, allant de 40 à 
80 mètres.

PLUS RESISTANTES
+20 %

LONGUEUR
+20 %

LÉGÈRETÉ, LONGUEUR ET 
RÉSISTANCE AU-DELÀ DE 
TOUTE LIMITE

Plus légères et plus longues, mais 
en même temps plus solides et plus 
résistantes. 
Les flèches Carbotech de CIFA permettent 
d'obtenir des résultats inégalés, 
dépassant des limites infranchissables, 
en termes de hauteurs et de longueurs.

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES 
POUR FOURNIR LES 
PERFORMANCES LES PLUS 
ÉLEVÉES

FLÈCHES DE DISTRIBUTION

Longueurs disponibles pour atteindre 
toutes les distances (de 40 à 
80 mètres)

GROUPES DE POMPAGE

Deux types de circuits fermés et deux 
types de circuits ouverts.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE 

Conçus et positionnés pour faciliter 
le travail et accélérer toutes les 
opérations.

STABILISATIONS

Différents types de stabilisation, 
toujours faciles à configurer sur tout 
type de chantiers.

SMART CONTROLS

Commandes électriques assistées 
pour faciliter toutes les opérations 
complexes principales. 

P
O

M
P

ES
 À

 B
ÉT

O
N

POUR RÉSISTER AUX CONTRAINTES  
LES PLUS DURES 
Les matériaux composites offrent une 
meilleure résistance  aux contraintes et à la 
fatigue que l'acier.

POIDS
-25 %
PLUS LÉGÈRES, AUSSI EN TRANSPORT 
Pour respecter les limites légales et en 
même temps pour économiser du carburant 
en transport par rapport aux pompes 
traditionnelles de même longueur.

PLUS LONGUES, POUR ALLER PARTOUT
Une plus grande longueur de flèche signifie 
moins de placements de la pompe sur le 
chantier.
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POMPES À BÉTON
P

O
M

P
ES

 À
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ÉT
O

N

FLÈCHES DE DISTRIBUTION

Pompe à flèche - Longueurs 
disponibles pour atteindre toutes les 
distances (de 20 à 63 mètres)

GROUPES DE POMPAGE

Trois types de circuits ouverts et deux 
types de circuits fermés selon le mode 
de pompage souhaité

SYSTÈMES DE CONTRÔLE 

Conçus et positionnés pour faciliter 
le travail et accélérer toutes les 
opérations.

STABILISATIONS

Toujours facile à configurer sur tout 
type de chantiers.

SÉCURITÉ

Différents systèmes pour travailler 
et déplacer la flèche dans toutes ses 
configurations en toute sécurité.

Hauteur de la flèche : 23,59 m
Sections de la flèche : 4

K24L K31L

K36L-5 K38L K42L

Hauteur de la flèche : 30,5 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 35,1 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 37,6 m
Sections de la flèche : 4

Hauteur de la flèche : 41,1 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 19,75 m
Sections de la flèche : 4

K20L K36L
Hauteur de la flèche : 35,6 m
Sections de la flèche : 4

K56L K61L K63L
Hauteur de la flèche : 55,1 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 60,1 m
Sections de la flèche : 5

Hauteur de la flèche : 62,2 m
Sections de la flèche : 6

K50L
Hauteur de la flèche : 49,1 m
Sections de la flèche : 5

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES 
POUR FOURNIR LES 
PERFORMANCES LES PLUS 
ÉLEVÉES
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MALAXEURS

Capacité nominale : 10/12 m³

RY SL/SLAHD/HDA SLX
Capacité nominale : 7-8-9-10-12-15 m³
Disponible avec moteur auxiliaire

Capacité nominale : 4-7-8-9-10-12-15 m³
Disponible avec moteur auxiliaire

Capacité nominale : 8-9-10 m³

POIDS LÉGER

Série SL Light SL (légère) et Série Light 
SLX (ultra légère), disponibles avec 
prise de force (PTO) ou avec moteur 
auxiliaire.

HEAVY DUTY (USAGE INTENSIF)
 
Série HD robuste et puissante, 
disponible avec prise de force (PTO) 
ou avec moteur auxiliaire.

CSD

Système Constant Speed Drive, le 
système d'entraînement à vitesse 
constante qui ajuste la vitesse de 
rotation du tambour indépendamment 
du régime du moteur du camion.

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS 
POUR FOURNIR LES 
PERFORMANCES LES PLUS 
ÉLEVÉES

M
A

LA
X

EU
R

S

SÉRIE RY
 
Série du marché italien avec prise de 
force (PTO), conçue spécifiquement 
pour fonctionner avec des systèmes 
secs.
 
Réalisée pour mélanger et décharger 
le béton coulé sec.

Détails de la capacité 
nominale (m³) :
10-12

Système de contrôle :
CSD Advanced

Conformité à EN 12609

SÉRIE HD/HDA

Série robuste à usage intensif, conçue 
pour les marchés extra-UE.

La série HD est équipée de prise de 
force (PTO), tandis que la série HDA 
dispose d'un moteur auxiliaire

Détails de la capacité 
nominale (m³) :
HD : 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15
HDA : 7 - 8 - 9 - 10

Système de contrôle :
BASIC

SÉRIE SL/SLA

Série de malaxeurs de poids léger, 
conçus pour les marchés de l'UE.

La série SD est équipée de prise de 
force (PTO), tandis que la série SLA 
dispose d'un moteur auxiliaire

Détails de la capacité 
nominale (m³) :
4 - 7 - 8 - 9 - 10  - 12- 15

Système de contrôle :
BASIC ou CSD Advanced

Conformité à la norme EN12609

SÉRIE SLX

Série ultra légère avec prise de force, 
conçue pour les marchés de l'UE.

Détails de la capacité 
nominale (m³) :
8 - 9 - 10

Système de contrôle :
BASIC ou CSD Advanced

Conformité à EN 12609

HHRC
 
Télécommande radio portative pour 
surveiller et contrôler la machine 
sans fil, robuste et fiable.
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MALAXEURS-POMPES

Hauteur de la flèche : 24,2 m
Sections de la flèche : 4

MAGNUM MK25H MAGNUM MK28H
Hauteur de la flèche : 27,15 m
Sections de la flèche : 4

MAGNUM MK24L
Hauteur de la flèche : 23,15 m
Sections de la flèche : 3

MAGNUM MK28L
Hauteur de la flèche : 28,1 m
Sections de la flèche : 4

MAGNUM MK28L-5
Hauteur de la flèche : 28,1 m
Sections de la flèche : 4
Tuyaux béton 5”

MAGNUM MK32L
Hauteur de la flèche : 31,2 m
Sections de la flèche : 4

GROUPES DE POMPAGE

Deux types de circuits ouverts et un 
type de circuit fermé selon le mode de 
pompage souhaité.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE 

Conçus et positionnés pour faciliter 
le travail et accélérer toutes les 
opérations.

STABILISATIONS

Différents types de stabilisation afin 
de garantir un travail sûr dans un 
espace réduit.

TAMBOURS

Deux types de tambour sont 
disponibles selon les besoins 
du client : 7 and 9 m³.

FLÈCHES DE DISTRIBUTION

Longueurs disponibles pour atteindre 
toutes les distances (de 24 à 
32 mètres)

SÉRIE MAGNUM:  
TOUT EN UN

M
A

LA
X

EU
R

S-
P

O
M

P
ES
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TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE 
RECHARGEABLE

Débit théorique (min.-max.) : 5-30 m³/h
Pression max. sur béton : 65 bars

CSSE SPRITZ MALAXEURS-POMPES 
MK28E

MALAXEUR E9 POMPES À BÉTON K42E
Capacité nominale : 9 m³

Hauteur de la flèche : 27,15 m
Sections de la flèche : 4

Hauteur de la flèche : 41,1 m
Sections de la flèche : 5

MOINS DE BRUIT

Le moteur peut être coupé pendant 
les opérations, ce qui réduit le bruit 
de 10 dB.

RECHARGE RAPIDE

Recharge en 1 heure grâce à la 
colonne de charge rapide conçue 
par CIFA.

HAUTE PERFORMANCE

Aucun compromis sur les 
performances : le moteur électrique 
peut alimenter de manière autonome 
toutes les opérations de travail.

MOINS D'ÉMISSIONS

Alimentée par des batteries au 
lithium, la série Energya peut réduire 
les émissions jusqu'à 95 %.

L’EFFICACITÉ DANS 
LA DURABILITÉ

TE
CH

N
O

LO
G

IE
 É

LE
CT

R
IQ

U
E 

R
EC

H
A

R
G

EA
B

LE Plus qu’une gamme, un 
écosystème : l’efficacité dans la 
durabilité.

Les machines CIFA sont déjà prêtes 
à parcourir les routes du futur, car 
elles sont en parfaite adéquation 
avec la sensibilisation croissante à la 
protection de l’environnement.

La première et unique gamme 
électrique rechargeable au 
monde.

Nous avons introduit le concept 
de l'électrique dans le monde des 
chantiers de construction, avec des 
solutions dédiées capables d'offrir 
de multiples avantages : moins de 
consommation, moins d'émissions, un 
plus grand respect de l'environnement.

De multiples avantages pour les 
travailleurs et l'environnement.

Tant pendant les phases de 
chargement que de déchargement, 
le moteur diesel du camion peut être 
arrêté et, dans le cas du malaxeur 
et du malaxeur-pompe, le tambour 
est entraîné par le moteur électrique 
connecté à la batterie.

Un investissement intelligent qui 
se rembourse à l'usage.

Durant toutes les phases de 
fonctionnement (en usine et en 
déplacement, ainsi que sur site), le 
moteur diesel du véhicule est soumis 
à une moindre usure, ce qui réduit 
également les coûts de maintenance.

Tant d'autonomie, zéro problème.

Une attention particulière est 
accordée à la transformation de 
l'énergie mécanique en électricité (et 
à son stockage). 
Cette technologie permet d'optimiser 
le passage de l'énergie électrique 
à l'énergie mécanique, comme par 
exemple la rotation du tambour dans 
la bétonnière.

Zéro émission sur site et en 
milieu fermé.

Les avantages de la série Energya 
deviennent encore plus pertinents 
dans les environnements fermés, où 
chaque bruit est amplifié et où les 
gaz d'échappement représentent 
une menace pour le bien-être des 
opérateurs.

ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIES

Toutes les machines sont équipées 
d'un ensemble de batteries au lithium 
à haut rendement qui peuvent 
alimenter directement leur moteur 
électrique à induction.
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POMPES STATIONNAIRES ET 
FLÈCHES DE DISTRIBUTION

Débit théorique max. : 30 m³/h
Pression max. sur béton : 70 bars

PC307 PC506
Débit théorique max. : 52 m³/h
Pression max. sur béton : 57 bars

PC709
Débit théorique max. : 70 m³/h
Pression max. sur béton : 90 bars

PC907
Débit théorique max. : 87 m³/h
Pression max. sur béton : 66 bars

PC158
Débit théorique max. : 2-15 m³/h
Pression max. sur béton : 80 bars
Disponible avec autorisation de circulation 
routière

PCC607
Débit théorique max. : 60 m³/h
Pression max. sur béton : 67 bars

Débit théorique max. : 52 m³/h
Pression max. sur béton : 57 bars

PC506 LP PC607
Débit théorique max. : 60 m³/h
Pression max. sur béton : 67 bars

PCC907
Débit théorique max. : 87 m³/h
Pression max. sur béton : 66 bars

PB 29A-3RC
Portée horizontale : 29 m

PB 33A-4ZC
Portée horizontale : 33 m

PO
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LES MEILLEURES 
PERFORMANCES DE 
POMPAGE. TOUJOURS
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FLÈCHES DE DISTRIBUTION

Solutions avancées pour la 
construction de gratte-ciel.

POMPES STATIONNAIRES

Gamme complète avec différents 
débits et pressions de béton, de 30 à 
90 m³/h.

TUYAUX ET DISPOSITIFS

Pour pomper le béton de la meilleure 
façon possible, à partir des pompes 
stationnaires aux flèches de 
distribution.

COMPACTES

Petites et polyvalentes, elles peuvent 
fonctionner en douceur même dans 
les espaces les plus restreints.
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MACHINES POUR 
TRAVAUX SOUTERRAINSL'EXPERTISE EN MATIÈRE 

D'APPROVISIONNEMENT EN 
BÉTON EN SITE SOUTERRAIN

M
A

CH
IN

ES
 P

O
U

R
 T

R
A

VA
U

X
 S

O
U

TE
R

R
A
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S

COMPACTES

Petites et polyvalentes, elles peuvent 
fonctionner en douceur même dans 
les espaces les plus restreints.

SOLIDITÉ

Performances et fiabilité élevées, avec 
une attention toute particulière pour 
la sécurité opérationnelle.

SOUTERRAIN

Conçues pour le chantier et 
perfectionnées par l'expérience, elles 
conviennent aux travaux miniers et 
de creusement de tunnels.

DURABILITÉ

Faible émission, sans danger pour 
l'environnement et les opérateurs.

ELK
Débit théorique max. (min.- max.) : 5-30 m³/h
Pression max. sur béton : 65 bars

DINGO
Débit théorique max. (min.- max.) : 3-30 m³/h
Pression max. sur béton : 60 bars

MANTIS
Portée maximale de pulvérisation : 
V 8,9m - H 7,55m
Extension du bras : 4 sections (3 télescopiques)

Débit théorique max. (min.- max.) : 5-30 m³/h
Pression max. sur béton : 65 bars

MAMBA CST 8.20
Débit théorique max. (min.- max.) : 3-20 m³/h
Pression max. sur béton : 65 bars

COGUARO
Capacité nominale : 4 m³

RHINO
Débit théorique max. : 2-15 m³/h
Pression max. sur béton : 80 bars

MYRIA
Capacité nominale : 6-8-10-12 m³
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FACILES À DÉPLACER ET À 
ASSEMBLER

Compactes et transportables, tous 
leurs composants sont simples à 
placer et à installer.

MODULARITÉ

Structure polyvalente, intuitive à 
placer, à adapter et à modifier.

TRÉMIES DOSEUSES

La structure boulonnée peut être 
facilement modifiée, même sur place, 
et s'adapte à toutes les circonstances.

TECHNOLOGIE DE MÉLANGE

Dispositif de mélange entièrement 
automatisé, rapide et simple à 
utiliser, sans compromettre la qualité.

LA VALEUR DE 
L'INNOVATION
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ADVANCED CONTROL

Contrôle opérationnel complet 
pouvant être intégré au système 
de surveillance CIFA Vista.

DIAMOND
Semi mobile, béton humide
Production horaire maximale : 50 - 180 m³/h
Stockage des agrégats : 65 - 260 m³ 

DRY
Semi mobile, béton humide
Production horaire maximale : 40 - 110 m³/h
Stockage des agrégats : 10 - 260 m³ 

Semi mobile, béton humide
Production horaire maximale : 45 - 120 m³/h
Stockage des agrégats : 70 - 160 m³ 

ZIRCON SAPPHIRE
Semi mobile, béton humide
Production horaire maximale : 45 - 120 m³/h
Stockage des agrégats : 40 - 260 m³ 

Capacité en eau des boues : 30 - 100 m³/h
Capacité de recyclage du béton : 11 - 25 m³/h

AQUATECH
Capacité en eau des boues : 1.4 - 4.0 m³/h
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CIFAWASH

CENTRALES A BETON
ET CENTRALES MOBILES DE DALLAGE
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Centrales mobiles de dallage
Groupe de pompage: HP86
Débit théorique max. : 8 m³/h

EASYFLOOR A70 EASYFLOOR P70
Centrales mobiles de dallage
Groupe de pompage: HP95
Débit théorique max. : 30 m³/h 
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CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italie

tél. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Le catalogue présente les modèles, les versions d'équipement et les possibilités de configuration (standard et optionnelles) des machines pour la production, le transport et le pompage du béton, fabriquées et distribuées par CIFA SpA.
Le catalogue est destiné à des fins d'information générale uniquement et les informations qu'il contient ne sont pas considérées comme un document contractuel, étant donné que CIFA SpA peut apporter des modifications constructives et 
d'équipement à tout moment et pendant la période entre la publication du catalogue, la production de l'équipement et la publication d'un catalogue plus actualisé.
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