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INHALT

Die Lieferkette für Beton von CIFA

Die Komplettlösung

Lackierung, ein Service von CIFA

Montage auf LKW aller Hersteller

Gemeinsames Wachstum

Eine Marke, ein Partner

CIFA VISTA

Autobetonpumpen der Serie CARBOTECH

Autobetonpumpen der Serie STEELTECH

Fahrmischer

Fahrmischerpumpen

Plug-in-Elektrotechnologie

Stationärpumpen und Stationärmasten

Maschinen für den Untertagebau

Betonmischanlagen und Asphaltfertiger 
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MISCHANLAGEN

FAHRMISCHER

SPRITZMASCHINEN

STATIONÄRPUMPEN

AUTOBETONPUMPEN

FAHRMISCHERPUMPEN

SCHALUNGEN

BETONROHRE

DIE LIEFERKETTE FÜR 
BETON VON CIFA

DIE KOMPLETTLÖSUNG

Am Anfang standen die ersten Schalungen, 
dann kamen unsere Betonmischanlagen, ge-
folgt von der Entwicklung unserer Fahrmischer 
und Fahrmischerpumpen. Daraus wiederum 
entstanden unsere Autobetonpumpen, Statio-
närpumpen und unsere Betonspritzsysteme, 
Grubenmischer und die Bodenmaschinen, die 
das Angebot von CIFA für alle Bedürfnisse des 
Marktes abrunden. Unser Produktangebot hat 
sich über die Jahre vergrößert und wird dies 
auch weiterhin tun, wobei wir stets auf Inno-
vation setzen.

Unter dem Motto „Driven by Innovation“ ist 
CIFA stets auf der Suche nach neuen techni-
schen Lösungen, die das neue Paradigma unse-
rer Betonmischanlagen, Maschinen und Tech-
nologien abbilden. 

Dies ist das Geheimnis hinter den neuesten In-
novationen von CIFA, wie beispielsweise dem 
Hybrid-Fahrmischer und der Fahrmischerpum-
pe, die einen entscheidenden Beitrag zur Nach-
haltigkeit leisten. 

Wir probieren immer wieder Ideen aus, die unmöglich klingen, weil wir 
wissen, dass nur die besten Ideen Bestand haben werden.
Die besten Ideen werden zu Projekten, und schließlich werden 
sie Realität. Was einmal Visionen waren, sind heute eingetrage-
ne Patente für über 60 Produktfamilien, innovative Lösungen wie 
unsere Masten aus Kohlefasern und unsere Elektrotechnologie. 
Zuerst hat niemand an unsere Ideen geglaubt. Bis wir sie umgesetzt ha-
ben.

WENN MAN IDEEN FINDET, DIE FUNK-
TIONIEREN, WIRD MAN SICH KONTINU-
IERLICH VERBESSERN.
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LACKIERUNG,  
EIN SERVICE VON CIFA

Lackierung nach Kundenwunsch

Einfarbige Standardlackierung

Die Schaffung einzigartiger Produkte ist unsere Mis-
sion.
Alle unsere Produkte lassen sich einfach und fair kun-
denspezifisch gestalten. Der Online-Farbkonfigura-
tor von CIFA ist außerordentlich benutzerfreundlich 
und intuitiv und kann die meisten kundenspezifi-
schen Anforderungen erfüllen.

Falls einmal etwas nicht enthalten sein sollte, fragen 
Sie einfach bei den CIFA-Mitarbeitern nach, was die 
beste Lösung für Ihr Vorhaben sein könnte. Es gibt 
unzählige Variationsmöglichkeiten, die jedoch alle 
ein gemeinsames Element haben: eine zuverlässige 
Lackqualität.

MONTAGE AUF LKW 
ALLER HERSTELLER

Eine optimale Kombination ist dann gegeben, 
wenn wir unsere Technologie mit der vom Kun-
den gewählten Antriebsform zusammenbrin-
gen.

Alle Aufbaulösungen von CIFA wurden mit 
einer optimierten und ausgewogenen Ge-
wichtsverteilung über den gesamten Fahr-
zeugrahmen entwickelt. Durch Leichtbau und 
innovative Werkstoffe erfüllen wir strenge Ge-
wichtsanforderungen.

Aus diesem Grund widmen wir der Montage-
phase besondere Aufmerksamkeit und erarbei-
ten spezifische Lösungen für eine große Vielfalt 
an LKW-Modellen.

Aufbauten von CIFA können auf LKW 
aller Hersteller montiert werden. Gemäß 
den CIFA-Spezifikationen für LKW.
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GEMEINSAMES 
WACHSTUM

Wir arbeiten nicht nur zusammen - wir kennen 
uns auch. Unsere Mitarbeiter sind vor allem 
Menschen. Wir sprechen miteinander, wir tau-
schen Ideen aus und wir teilen Lebensereignis-
se: große oder kleine, bei der Arbeit oder außer-
halb der Arbeit. Wir würdigen die beruflichen 
Qualitäten derer, die mit uns zusammenarbei-
ten. Aber vor allem erkennen wir ihre Charak-
tere.

Denn jeder trägt etwas dazu bei, unser Know-
how zu erweitern. Initiativen wie die CIFA Aca-
demy bieten Schulungen sowohl für eigene als 
auch für externe Mitarbeiter an. Auf diese Wei-
se stellen wir sicher, dass unsere Maschinen 
immer so effizient wie möglich arbeiten und 
richtig eingesetzt werden. Und wir können die 
Zufriedenheit über eine erfolgreiche Arbeit mit 
unseren Kunden teilen.

Schulung für Bediener
Aufbauten von CIFA können auf LKW 
aller Hersteller montiert werden. Gemäß 
den CIFA-Spezifikationen für LKW.

EINE MARKE, 
EIN PARTNER

Zoomlion Capital Italy SpA gehört zur Zoomlion 
Capital Group mit Sitz in Hongkong.

Zoomlion Capital Italy SpA ist eine unterneh-
menseigene Gesellschaft, eine Finanzgesell-
schaft, die ausschließlich für Kunden des Kon-
zerns tätig ist. Der Sitz befindet sich in Senago 
(Mailand), in den Räumlichkeiten von CIFA, 
wodurch eine komplette Integration mit der ge-
samten Zoomlion-Gruppe gewährleistet ist, um 
unseren Kunden einen umfassenden Service zu 
bieten.

Durch die Finanzdienstleistungen von Zoomlion 
Capital können Kunden vermeiden, dass sie für 
eine einzige Investition mehrere Vermittler auf-
suchen müssen, wodurch Verfahren, Dialog und 
Timing optimiert werden.

Ein echter Partner, der aktiv am sicheren und 
geschützten Wachstum eines jeden Kunden 
mitwirkt. Durch ein neues, speziell auf den 
europäischen Markt ausgerichtetes Portfolio 
von Finanzprodukten, das in Zusammenarbeit 
mit einem der führenden Anbietern von Finanz-
dienstleistungen in Europa entwickelt wurde, 
kommen wir dem Ziel gemeinsam näher.

Zoomlion Capital Leasing: eine einfache, maß-
geschneiderte Finanzierungsformel, die sich 
durch ein Höchstmaß an Flexibilität und Kom-
fort auszeichnet.

Die vorteilhafte und zuverlässige Lösung, um 
die beste Ausrüstung auf dem Markt zu den 
besten finanziellen Bedingungen zu erwerben. 
Vielseitig und schnell, auch in Verfahren und 
Genehmigungszeiten.
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FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM

CIFA VISTA

HAUPTMERKMALE SUPPORTMANAGEMENT

Optimierter Datenaustausch zwischen Kun-
den, Händlern und CIFA.

STÖRUNGSBEHEBUNG
Erhalt von Echtzeit- und gespeicherten Diag-
nosemeldungen.

VORBEUGENDE WAR-
TUNG
Überwachung der Nutzung von Maschinen 
und einfache Planung der Wartung im Vorfeld.

FLOTTENÜBERWACHUNG
Einfache Analyse von Echtzeit- und gespei-
cherten Daten, Überwachung der Produktivi-
tät und Kosten, Diebstahlschutz.

WELTWEITE DATENABDE-
CKUNG
Europa, Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien: 
wir haben alles abgedeckt.

Das Telemetriesystem von CIFA bringt 
Transport und Pumpen von Beton in das 
Zeitalter der Digitalisierung und schließt 
nun auch die Herstellung von Readymix-
Beton ein.
Für die Verwaltung der immer größer 
werdenden Unternehmensflotten sowie 
für die Fernbedienung und -unterstüt-
zung ist es ein unverzichtbares Tool, das 
die Arbeitseffizienz erhöht und zur Ver-
besserung der Nachhaltigkeit beiträgt. 
CIFA VISTA erfasst und speichert in der 
Cloud alle verfügbaren Daten, die von der 
Maschinen- oder Anlagensteuerung ver-
arbeitet werden.

So lässt sich nicht nur jedes Gerät über 
die integrierte GNSS-Antenne orten, son-
dern auch jeder Aspekt der Nutzung oder 
Leistung im Detail überwachen. Beispiels-
weise kann der Kraftstoffverbrauch im 
Zeitverlauf und in Bezug auf die Arbeits-
einsätze verglichen werden.
Eine einfache Möglichkeit, um komple-
xe Daten zu erheben und zu verarbeiten, 
damit sie in Echtzeit oder Jahre später zu-
gänglich und nutzbar sind.
Das System ist nicht nur ein wichtiger Ver-
bündeter bei der regelmäßigen Wartung 
oder für die Ferndiagnose im Fehlerfall. 
Diese Technologie ermöglicht die Kom-

munikation der in den Fahrzeugen ein-
gebauten einzelnen Systeme, wie zum 
Beispiel Betonmischer, Fahrmischerpum-
pen oder Autobetonpumpen mit der Be-
tonmischanlage. Auf diese Weise wird der 
gesamte Prozess der Betonzubereitung 
und des Betonpumpens nachvollziehbar, 
wodurch erst eine zertifizierte Betonlie-
ferkette vom Rohzuschlagstoff bis zur 
Baustelle entsteht.
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KOMPLETT AUSGESTATTET, 
UM HÖCHSTE LEISTUNGEN 
ZU ERBRINGEN
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VERTEILERMASTEN

Verfügbare Reichhöhen, um alle Ent-
fernungen zu erreichen  
(von 40 bis 80 Meter).

PUMPEINHEITEN

Zwei Pumpeinheiten mit geschlosse-
nem Kreislauf, je nach gewünschter 
Pumpleistung.

STEUERUNG 

So konzipiert und positioniert, dass 
die Arbeit erleichtert und alle Vorgän-
ge beschleunigt werden.

ABSTÜTZUNG

Unterschiedliche Abstützsysteme sind 
auf allen Arten von Baustellen platz-
sparend und schnell einsatzbereit.

SICHERHEIT

Eine intelligente Steuerung erleichtert 
alle wichtigen Steuerungsaufgaben 
und reduziert die Gefahr von Benut-
zungsfehlern.	

AUTOBETONPUMPEN

Reichhöhe: 39,1 m
Mastabschnitte: 5

K40H K53HK47H

K60H K67H K80H

Reichhöhe: 46,1 m
Mastabschnitte: 5

Reichhöhe: 52,1 m
Mastabschnitte: 5

Reichhöhe: 59,1 m
Mastabschnitte: 6

Reichhöhe: 66,1 m
Mastabschnitte: 7

Reichhöhe: 79,5 m
Mastabschnitte: 7

CARBOTECH-SERIE:
DIE REVOLUTION IN DER 
BETONVERTEILUNG

Im Jahr 2010 hat CIFA den Einsatz von 
Verbundwerkstoffen in der Maschinen-
baubranche eingeführt und eine Reihe 
von Betonverteilermasten mit dieser in-
novativen Technologie ausgeführt. Dank 
der zunehmenden Marktnachfrage bietet 
CIFA eine breitere Palette der Carbotech-
Serie an, Verteilermasten im Bereich von 
40 bis 80 Meter Reichhöhe.

ROBUSTER
+20 %

LÄNGE
+20 %

GRENZENLOSE LEICHTIG-
KEIT, LÄNGE UND 
ROBUSTHEIT

Leichter und länger, zugleich aber auch 
robuster und widerstandsfähiger. 
Mit den CIFA Carbotech-Masten lassen 
sich unvergleichliche Ergebnisse erzielen 
und unüberwindbare Grenzen in Bezug 
auf Höhe und Zugänglichkeit überwin-
den.

FÜR DIE HÄRTESTEN EINSÄTZE 
Im Vergleich zu Stahl bieten Verbundwerkstof-
fe eine höhere Widerstandsfähigkeit  gegen 
Überlastung und Ermüdung.

GEWICHT
-25 %
LEICHTER, AUCH BEIM TRANSPORT 
Um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und 
gleichzeitig noch Nutzlast zu behalten, sind 
unsere Maschinen leichter, im Vergleich zu her-
kömmlichen Pumpen mit gleicher Länge.

LÄNGER, UM ÜBERALL HINZUKOMMEN 
Eine größere Mastlänge bedeutet weniger 
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle.
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VERTEILERMASTEN

Verfügbare Reichhöhen,  
um alle Entfernungen zu erreichen 
(von 20 bis 63 Meter)

PUMPEINHEITEN

Drei Pumpeinheiten mit offenem 
oder geschlossenem Kreislauf, je 
nach Anforderung und gewünschter 
Förderleistung.

STEUERUNG 

So konzipiert und positioniert, dass 
die Arbeit erleichtert und alle Vorgän-
ge beschleunigt werden.

ABSTÜTZUNG

Unterschiedliche Abstützsysteme 
sind auf allen Arten von Baustellen 
platzsparend und schnell einsatz-
bereit.

SICHERHEIT

Eine intelligente Steuerung erleich-
tert alle wichtigen Steuerungsauf-
gaben und reduziert die Gefahr von 
Benutzungsfehlern.	
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KOMPLETT AUSGESTATTET, 
UM HÖCHSTE LEISTUNGEN 
ZU ERBRINGEN

AUTOBETONPUMPEN

Reichhöhe: 23,59 m
Mastabschnitte: 4

K24L K31L

K36L-5 K38L K42L

Reichhöhe: 30,5 m
Mastabschnitte: 5

Reichhöhe: 35,1 m
Mastabschnitte: 5

Reichhöhe: 37,6 m
Mastabschnitte: 4

Reichhöhe: 41,1 m
Mastabschnitte: 5

Reichhöhe: 19,75 m
Mastabschnitte: 4

K20L K36L
Reichhöhe: 35,6 m
Mastabschnitte: 4

K56L K61L K63L
Masthöhe: 55,1 m
Mastabschnitte: 5

Masthöhe: 60,1 m
Mastabschnitte: 5

Masthöhe: 62,2 m
Mastabschnitte: 6

K50L
Reichhöhe: 49,1 m
Mastabschnitte: 5
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LEICHTES GEWICHT

Die leichte SL-Serie und die extraleich-
te SLX-Serie, erhältlich mit Zapfwelle 
oder mit Hilfsmotor.

HEAVY-DUTY
 
Robuste und leistungsstarke  
HD-Serie, erhältlich mit Zapfwelle 
oder Hilfsmotor.

CSD

Constant Speed Drive ein System, das 
die Rotationsgeschwindigkeit der 
Trommel unabhängig von der Motor-
drehzahl des LKW regelt.

CSD ADVANCED
 
Enthält eine robuste und zuverläs-
sige Fernbedienung zur drahtlosen 
Überwachung und Steuerung der 
Maschine.

KOMPLETT AUSGESTATTET, 
UM HÖCHSTE LEISTUNGEN 
ZU ERBRINGEN

FA
H
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FAHRMISCHER

Nennkapazität: 10/12 m³

RY SL/SLAHD/HDA SLX
Nennkapazität: 7-8-9-10-12-15 m³
Erhältlich mit Hilfsmotor

Nennkapazität: 4-7-8-9-10-12-15 m³
Erhältlich mit Hilfsmotor

Nennkapazität: 8-9-10 m³

RY-SERIE
 
Serie für den italienischen Markt mit 
Zapfwelle, entwickelt speziell für die 
Arbeit mit Trockensystemen.
 
Zum Mischen, Transport und Ent-
laden von trockenem Gussbeton 
geeignet.

Angaben zur Nennkapazität (m³):
10-12

Steuerung:
CSD Advanced

Gemäß EN12609

HD/HDA-SERIE

Robuste Heavy-Duty-Serie, entwi-
ckelt für die Märkte außerhalb der 
EU.

Die HD-Serie ist mit einer Zapfwelle 
ausgestattet, die HDA-Serie mit 
einem Hilfsmotor

Angaben zur Nennkapazität (m³):
HD: 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15
HDA: 7 - 8 - 9 - 10

Steuerung:
BASIC (Bowdenzugsystem)

SL/SLA-SERIE

Superleichte Mischerserie, entwickelt 
für die EU-Märkte.

Die SD-Serie ist mit einer Zapfwelle 
ausgestattet, die SLA-Serie mit einem 
Hilfsmotor

Angaben zur Nennkapazität (m³):
4 - 7 - 8 - 9 - 10  - 12- 15

Steuerung:
BASIC (Bowdenzugsystem) oder CSD 
Advanced

Gemäß EN 12609

SLX-SERIE

Extraleichte Serie mit Zapfwelle, ent-
wickelt für die EU-Märkte.

Angaben zur Nennkapazität (m³):
8 - 9 - 10

Steuerung:
BASIC (Bowdenzugsystem) oder CSD 
Advanced

Gemäß EN12609
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MAGNUM-SERIE:  
ALLES IN EINEM
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PUMPEINHEITEN

Zwei Pumpeinheiten mit offenem 
Kreislauf und drei mit geschlosse-
nem, je nach Anforderung und ge-
wünschter Förderleistung

STEUERUNG 

So konzipiert und positioniert, dass 
die Arbeit erleichtert und alle Vorgän-
ge beschleunigt werden.

ABSTÜTZUNG

Unterschiedliche Abstützsysteme 
sind auf allen Arten von Baustellen 
platzsparend und schnell einsatz-
bereit.

TROMMELN

Zwei Typen von Trommeln sind je 
nach Kundenwunsch erhältlich: 7 und 
9 m³.

VERTEILERMASTEN

Verfügbare Reichhöhen, um alle Ent-
fernungen zu erreichen  
(von 24 bis 32 Meter)

FAHRMISCHERPUMPEN

Reichhöhe: 24,2 m
Mastabschnitte: 4

MAGNUM MK25H MAGNUM MK28H
Reichhöhe: 27,15 m
Mastabschnitte: 4

MAGNUM MK24L
Reichhöhe: 23,15 m
Mastabschnitte: 3

MAGNUM MK28L
Reichhöhe: 28,1 m
Mastabschnitte: 4

MAGNUM MK28L 5”
Reichhöhe: 28,1 m
Mastabschnitte: 4
Betonrohre 5”

MAGNUM MK32L
Reichhöhe: 31,2 m
Mastabschnitte: 4
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EFFIZIENZ BEI DER 
NACHHALTIGKEIT
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WENIGER LÄRM

Der Motor kann während des 
Betriebs abgeschaltet werden, was 
den Geräuschpegel um 10 dB senkt.

SCHNELLES AUFLADEN

Aufladen in bis zu 1 Stunde 
mit der von CIFA entwickelten 
Schnellladesäule.

LEISTUNGSSTARK

Keine Kompromisse bei der Leistung: 
Der Elektromotor kann sämtliche 
Arbeitsvorgänge selbstständig 
ausführen.

WENIGER EMISSIONEN

Die mit Lithiumbatterien betriebene 
Energya-Serie kann die Emissionen 
um bis zu 95 % reduzieren.

ELEKTRISCH MIT BATTERIEN

Alle Maschinen sind mit einem Satz 
hocheffizienter Lithiumbatterien 
ausgestattet, die direkt den 
elektrischen Induktionsmotor 
versorgen können.

PLUG-IN-ELEKTRO-
TECHNOLOGIE

Theoretische Fördermenge:  
5-30 m³/h
Max. Betondruck: 65 bar

CSSE SPRITZMASCHINE MK28E 
FAHRMISCHERPUMPE

E9-FAHRMISCHER K42E AUTOBETONPUMPE
Nennkapazität: 9 m³

Reichhöhe: 27,15 m
Mastabschnitte: 4

Reichhöhe: 41,1 m
Mastabschnitte: 5

Mehr als ein Angebot, ein Öko-
system: Effizienz bei der Nach-
haltigkeit.

Die Maschinen von CIFA sind für die 
Baustellen der Zukunft gerüstet und 
passen perfekt zu einer immer größe-
ren Sensibilität für die Umwelt.

Das erste und einzige Plug-in-
Elektroangebot der Welt.

Wir haben das Konzept der Elektro-
mobilität in die Welt der Baustellen 
gebracht, mit speziellen Lösungen, 
die zahlreiche Vorteile bieten: gerin-
gerer Verbrauch, weniger Emissio-
nen, größerer Umweltschutz.

Zahlreiche Vorteile für Mensch und 
Umwelt.

Der Dieselmotor des LKW kann 
sowohl in der Be- als auch in der 
Entladephase abgeschaltet werden. 
Beim Fahrmischer und der Fahrmi-
scherpumpe wird die Trommel mit 
einem an die Batterie angeschlosse-
nen Elektromotor angetrieben.

Eine kluge Investition, die sich im 
Einsatz bezahlt macht.

Während aller Betriebsphasen (im 
Werk und beim Transport sowie auf 
der Baustelle) ist der Dieselmotor 
des Fahrzeugs einem geringeren 
Verschleiß ausgesetzt, wodurch sich 
auch die Wartungskosten verringern.

So viel Autonomie, keine Proble-
me.

Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Rückgewinnung von Energie gewid-
met. 
Diese Technologie optimiert die Um-
wandlung von elektrischer in mecha-
nische Energie, wie z.B. bei der Rota-
tion der Trommel im Fahrmischer.

Emissionsfreiheit auf der Bau-
stelle und in geschlossenen Um-
gebungen.

Die Vorteile der Energya-Serie kom-
men in geschlossenen Umgebungen, 
in denen jedes Geräusch verstärkt 
wird und Abgase eine Gefahr für das 
Wohlergehen der Bediener darstellen, 
noch stärker zum Tragen.
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JEDERZEIT DIE BESTE 
PUMPLEISTUNG
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STATIONÄRMASTEN

Fortschrittliche Lösungen für den 
Bau von Hochhäusern.

STATIONÄRPUMPEN

Vollständiges Sortiment mit unter-
schiedlicher Betonfördermenge und 
Druck, von 30 bis 90 ³/h.

ROHRE UND GERÄTE

Zur bestmöglichen Förderung des 
Betons von den Stationärpumpen 
zu den Verteilermasten.

KOMPAKT

Klein und vielseitig, kann selbst auf 
engstem Raum problemlos arbeiten.

STATIONÄRPUMPEN 
UND STATIONÄRMASTEN

Max. theoretische Fördermenge: 30 m³/h
Max. Betondruck: 70 bar

PC307 PC506
Max. theoretische Fördermenge: 52 m³/h
Max. Betondruck: 57 bar

PC709
Max. theoretische Fördermenge: 70 m³/h
Max. Betondruck: 90 bar

PC907
Max. theoretische Fördermenge: 87 m³/h
Max. Betondruck: 66 bar

PC158
Max. theoretische Fördermenge: 2-15 m³/h
Max. Betondruck: 80 bar
Erhältlich mit Straßenzulassung

PCC607
Max. theoretische Fördermenge: 60 m³/h
Max. Betondruck: 67 bar

Max. theoretische Fördermenge: 52 m³/h
Max. Betondruck: 57 bar

PC506 LP PC607
Max. theoretische Fördermenge: 60 m³/h
Max. Betondruck: 67 bar

PCC907
Max. theoretische Fördermenge: 87 m³/h
Max. Betondruck: 66 bar

PB 29A-3RC
Horizontale Reichweite: 29 m

PB 33A-4ZC
Horizontale Reichweite: 33 m
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KNOW-HOW IN 
BETONVERSORGUNG IN 
UNTERGRUNDSTANDORTEN
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KOMPAKT

Klein und vielseitig, kann selbst auf 
engstem Raum problemlos arbeiten.

ROBUST

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit 
mit besonderem Augenmerk auf Be-
triebssicherheit.

UNTERTAGE

Konzipiert für die Baustelle und 
verbessert durch Erfahrung, für den 
Berg- und Tunnelbau.

NACHHALTIG

Emissionsarm, sicher für Mensch und 
Umwelt.

MASCHINEN FÜR DEN 
UNTERTAGEBAU

ELK
Theoretische Fördermenge: 5-30 m³/h
Max. Betondruck: 65 bar

DINGO
Theoretische Fördermenge: 3-30 m³/h
Max. Betondruck: 60 bar

MANTIS
Maximale Spritzweite: V 8,9m - H 7,55m
Mastabschnitte: 4 (3 ausziehbar)

Theoretische Fördermenge: 5-30 m³/h
Max. Betondruck: 65 bar

MAMBA CST 8.20
Theoretische Fördermenge: 3-20 m³/h
Max. Betondruck: 65 bar

COGUARO
Nennkapazität: 4 m³

RHINO
Theoretische Fördermenge: 2-15 m³/h
Max. Betondruck: 80 bar

MYRIA
Nennkapazität: 6, 8, 10 oder 12 m³
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LEICHT ZU BEWEGEN UND ZU 
MONTIEREN

Kompakt und transportierbar, alle 
Komponenten leicht zu platzieren 
und zu installieren.

MODULARE PHILOSOPHIE

Vielseitige Konstruktion, die sich 
intuitiv platzieren, anpassen und ver-
ändern lässt.

ZUSCHLAGSTOFFBEHÄLTER

Die verschraubte Konstruktion lässt 
sich leicht auf der Baustelle ver-
ändern und an alle Gegebenheiten 
anpassen.

MISCHTECHNIK

Vollautomatisches Mischgerät, das 
schnell und einfach zu bedienen ist, 
ohne Kompromisse bei der Qualität 
einzugehen.

ADVANCED CONTROL

Vollständige Steuerung, die in das 
CIFA Vista Überwachungssystem 
integriert werden kann.

DER WERT DER INNOVATION

B
ET

O
N

M
IS

CH
A

N
LA

G
EN

DIAMOND
Semimobil; Nassbeton
Maximale Leistung: 50 - 180 m³/h
Zuschlagstofflagerung: 65 - 260 m³ 

DRY
Semimobil; Nassbeton
Maximale Leistung: 40 - 110 m³/h
Zuschlagstofflagerung: 10 - 260 m³ 

Semimobil; Nassbeton
Maximale Leistung: 45 - 120 m³/h
Zuschlagstofflagerung: 70 - 160 m³ 

ZIRCON SAPPHIRE
Semimobil; Nassbeton
Maximale Leistung: 45 - 120 m³/h
Zuschlagstofflagerung: 40 - 260 m³ 

Schlammwasserkapazität: 30 - 100 m³/h
Beton-Recyclingkapazität: 11 - 25  m³/h

AQUATECH
Schlammwasserkapazität: 1,4 - 4,0 m³/h
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CIFAWASH

BETONMISCHANLAGEN 
UND ASPHALTFERTIGER
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Mobile Mischanlage für Bodenbeläge
Pumpeinheit: HP86
Max. theoretische Leistung: 8 m³/h

EASYFLOOR A70 EASYFLOOR P70
Mobile Mischanlage für Bodenbeläge
Pumpeinheit: HP95
Max. theoretische Leistung: 30 m³/h 



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Im Katalog werden Modelle, Ausstattungsvarianten und Konfigurationsmöglichkeiten (Standard und optional) von Maschinen für die Herstellung, den Transport und die Förderung von Beton dargestellt, die von CIFA SpA hergestellt und ver-
trieben werden. Der Katalog dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und die darin enthaltenen Informationen sind nicht als vertraglich bindendes Dokument zu betrachten, da CIFA SpA jederzeit und während des Zeitraums 
zwischen der Veröffentlichung des Katalogs, der Produktion der Ausrüstung und der Veröffentlichung eines aktualisierten Katalogs Änderungen in Bezug auf Konstruktion und Ausstattung vornehmen kann.
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