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IMPIANTO 
PER CALCESTRUZZO

AUTOBETONIERA

MACCHINE 
PER CALCESTRUZZO 
PROIETTATO

POMPE STAZIONARIE

POMPE 
AUTOCARRATE

BETONPOMPE AUTOCARRATE

CASSEFORME

TUBI PER CALCESTRUZZO

FILIERA DEL
CALCESTRUZZO DI CIFA

IL VERO  
FULL LINER

Tutto è iniziato con le primissime casseforme, 
poi sono arrivati gli impianti, seguiti dalla cre-
azione delle autobetoniere e delle betonpom-
pe autocarrate. Da qui sono nate le nostre 
pompe autocarrate, le pompe stazionarie e i 
nostri sistemi "spritz", le betoniere e le flooring 
per completare il portafoglio più ampio del 
mercato. La nostra gamma di prodotti è cre-
sciuta nel corso degli anni e continuerà ad am-
pliarsi grazie l'innovazione che ci guida lungo il 
percorso.

Costantemente guidata dal motto "driven by 
innovation'', CIFA è sempre impegnata a por-
tare le soluzioni tecniche a livelli più alti, alla 
ricerca di quella mancante che diventerà il nuo-
vo modello per il betonaggio, i macchinari e la 
tecnologia nell’ambito del calcestruzzo. 

Questo è il segreto che sta alla base di alcune 
delle ultime innovazioni introdotte da CIFA, 
come autobetoniera e betonpompa ibride: una 
svolta per la sostenibilità. 

Siamo abituati a sperimentare idee che sembrano impossibili e sappiamo 
che quelle migliori durano sempre.
Si trasformano in progetti per poi diventare realtà. Quelle che un tempo 
erano visioni sono oggi brevetti certificati per oltre 60 famiglie di prodot-
ti, soluzioni innovative come i bracci in fibra di carbonio e la tecnologia 
elettrica. Nessuno credeva nelle nostre idee. Noi l’abbiamo fatto, invece.

TROVARE INFORMAZIONI CHE 
FUNZIONINO È UN MODO PER 
MIGLIORARE COSTANTEMENTE.
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VERNICIATURA,  
UN SERVIZIO CIFA

Vernice personalizzata su richiesta

Vernice standard monocolore

La nostra missione è creare prodotti unici.
Tutti i nostri prodotti possono avere un aspetto 
completamente personalizzato raggiungibile 
in modo semplice e curato. Il configuratore di 
colore online di CIFA è incredibilmente facile da 
usare, intuitivo e in grado di soddisfare la mag-
gior parte delle esigenze di personalizzazione.

In caso di problemi o dubbi, è possibile 
verificare con lo staff CIFA quale potrebbe esse-
re la soluzione migliore in base alla richiesta. È 
disponibile un numero incalcolabile di varianti, 
ma tutte con un elemento comune: la qualità 
della vernice.
Miglioramenti costanti alla ricerca della 
soluzione di vernice ideale, rapida e affidabile, 
un punto di riferimento nel settore. 

MONTAGGIO SU TUTTE 
LE MARCHE DI CAMION

L'abbinamento perfetto si verifica quando unia-
mo la nostra tecnologia con quella scelta dal 
cliente.

Tutti i kit CIFA per autotelai sono stati proget-
tati con una distribuzione del peso ottimizzata 
e bilanciata lungo il telaio del carrello per soddi-
sfare i requisiti di peso previsti per legge.

Ecco perché prestiamo particolare attenzione 
alla fase di montaggio e sviluppiamo soluzio-
ni specifiche per la grande varietà di modelli di 
camion.

Le soluzioni CIFA possono essere 
montate su tutte le marche di camion 
in base alla documentazione sulle 
specifiche CIFA.
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LA CONDIVISIONE CI PERMETTE 
DI CRESCERE INSIEME

Non solo lavoriamo insieme, ma ci conoscia-
mo. I nostri colleghi sono, prima di tutto, per-
sone. Parliamo, ci scambiamo idee e condivi-
diamo eventi di vita: grandi o piccoli, al lavoro 
o fuori. Riconosciamo le qualità professionali di 
chi lavora al nostro fianco, ma soprattutto rico-
nosciamo i loro volti.

Ognuno contribuisce a rendere le nostre cono-
scenze ancora più solide. Iniziative come CIFA 
Academy garantiscono la formazione degli 
operatori interni ed esterni. In questo modo 
possiamo essere certi che le nostre macchine 
funzionino sempre nel modo più efficiente pos-
sibile e siano utilizzate correttamente. Possia-
mo, inoltre, condividere con i nostri clienti la 
soddisfazione di un lavoro ben fatto.

Formazione per gli operatori
I kit CIFA possono essere montati su 
tutte le marche di camion, in base 
alla documentazione sulle specifiche 
dei camion CIFA.

UN MARCHIO, 
UN PARTNER

Zoomlion Capital Italy SpA fa parte del Gruppo 
Zoomlion Capital con sede a Hong Kong.

Zoomlion Capital Italy SpA è una società cap-
tive, cioè una finanziaria che lavora esclu-
sivamente per i clienti del Gruppo. I suoi 
uffici si trovano a Senago (Milano), all'interno 
degli stabilimenti CIFA, assicurando una totale 
integrazione con l'intero gruppo Zoomlion per 
garantire ai clienti una gamma completa di 
servizi.

Grazie ai servizi finanziari di Zoomlion Capital, i 
clienti non devono più cercare intermediari per 
un unico investimento, ottimizzando modali-
tà, dialogo e tempistiche.

Una vera identità di partner che collabora at-
tivamente alla crescita sicura e protetta di 
ogni cliente. Ora sempre più vicini, grazie a un 
nuovo portafoglio di prodotti finanziari speci-
ficamente rivolto al mercato europeo e svilup-
pato in collaborazione con una delle principali 
società di vendor financing in Europa.

Zoomlion Capital Leasing: una formula 
finanziaria semplice e su misura in grado 
di offrire i più alti standard di flessibilità e 
convenienza.

La soluzione più vantaggiosa e affidabile per ac-
quisire le migliori attrezzature sul mercato alle 
migliori condizioni finanziarie. Una formula 
versatile e rapida anche nelle procedure e nei 
tempi di approvazione.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO 
A DISTANZA

CIFA VISTA

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

GESTIONE 
DEL SUPPORTO

RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI
Messaggi diagnostici ottenuti in tempo reale e 
memorizzati.

MANUTENZIONE 
PREDITTIVA

MONITORAGGIO 
DELLA FLOTTA
Facile analisi dei dati in tempo reale e di quelli 
memorizzati, monitoraggio della produttività 
e dei costi, antifurto.

COPERTURA DATI 
MONDIALE
Europa, Africa, Asia, America e Oceania: siamo 
ovunque.

Il sistema di telemetria realizzato da CIFA 
ha portato il trasporto e il pompaggio del 
calcestruzzo nell'era della digitalizzazio-
ne, includendo anche la preparazione del 
calcestruzzo Readymix.
Essenziale per la gestione delle flotte 
aziendali sempre più numerose e per il 
controllo e l'assistenza a distanza, è uno 
strumento che amplia le opportunità di 
efficienza lavorativa e contribuisce a mi-
gliorare la sostenibilità. Nello specifico, 
CIFA VISTA registra e salva nel cloud tutti 
i dati disponibili ed elaborati dall'unità di 
controllo della macchina o dell'impianto.

È quindi possibile non solo geolocaliz-
zare ogni prodotto grazie all'antenna 
GNSS integrata, ma anche monitorare in 
dettaglio ogni aspetto dell'utilizzo o 
delle prestazioni. Ad esempio, il consumo 
di carburante può essere confrontato nel 
tempo e in relazione alle sessioni di lavoro.
Un modo semplice per raccogliere ed 
elaborare dati complessi e renderli 
leggibili e utilizzabili in tempo reale o a di-
stanza di anni.
Non solo, il sistema è un alleato 
fondamentale per la manutenzione 
ordinaria o l'assistenza remota o, ancora, 

per i semplici aggiornamenti del sistema 
operativo. 
Questa tecnologia mira a integrare i 
sistemi montati sui veicoli, vale a dire 
betoniere, pompe o betonpompe au-
tocarrate, con l'impianto. L'intero pro-
cesso di preparazione e pompaggio del 
calcestruzzo sarà così tracciato, creando 
la prima filiera certificata del calcestruzzo 
dall'aggregato grezzo al cantiere.
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EQUIPAGGIAMENTO 
COMPLETO PER FORNIRE LE 
PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE
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BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Lunghezze disponibili per 
raggiungere tutte le distanze  
(da 40 a 80 metri)

GRUPPI POMPANTI

Due gruppi pompanti a circuito 
chiuso a seconda della modalità di 
pompaggio desiderata.

SISTEMI DI CONTROLLO 

Progettati e installati per facilitare il 
lavoro e velocizzare tutte le 
operazioni.

STABILIZZAZIONI

Diversi tipi di stabilizzazione sempre 
facili da configurare in tutti i tipi di 
cantieri.

CONTROLLI SMART

Controlli elettrici assistiti per 
facilitare tutte le principali operazioni 
complesse. 

DI FORZA
+20%

DI LUNGHEZZA
+20%

PER RESISTERE ALLE  
SOLLECITAZIONI PIÙ FORTI
I materiali compositi offrono una maggiore 
resistenza alle sollecitazioni e alla fatica 
rispetto all'acciaio.

DI PESO
-25%
PIÙ LEGGERE, ANCHE NEI TRASFERI-
MENTI
Per rispettare i limiti di legge e allo stesso 
tempo risparmiare carburante nei 
trasferimenti rispetto alle pompe tradizionali 
della stessa lunghezza.

PIÙ LUNGHI, PER ARRIVARE OVUNQUE
Una maggiore lunghezza del braccio significa 
un minor numero di posizionamenti della 
pompa in cantiere.

Altezza del braccio: 39,1 m
Sezioni del braccio: 5

K40H K53HK47H

K60H K67H K80H

Altezza del braccio: 46,1 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 52,1 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 59,1 m
Sezioni del braccio: 6

Altezza del braccio: 66,1 m
Sezioni del braccio: 7

Altezza del braccio: 79,5 m
Sezioni del braccio: 7

SERIE CARBOTECH:
LA RIVOLUZIONE NELLA 
DISTRIBUZIONE DEL CALCE-
STRUZZO
Nel 2010 CIFA ha introdotto l'uso dei ma-
teriali compositi nei macchinari per l’in-
dustria delle costruzioni, realizzando una 
serie di bracci per la distribuzione del cal-
cestruzzo con questa tecnologia innova-
tiva. Grazie alla crescente domanda del 
mercato, CIFA offre al mercato una gam-
ma più ampia di bracci della serie Carbote-
ch, da 40 a 80 metri.

LEGGEREZZA, LUNGHEZZA 
E RESISTENZA OLTRE OGNI 
LIMITE

Più leggeri e più lunghi, ma allo 
stesso tempo più forti e resistenti. 
I bracci Carbotech di CIFA consentono di 
ottenere risultati ineguagliabili, superan-
do limiti inviolabili, in termini di altezze e 
lunghezze.
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BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Pompa del braccio - Lunghezze 
disponibili per raggiungere tutte le 
distanze (da 20 a 63 metri)

GRUPPI POMPANTI

Tre gruppi pompanti a circuito aperto 
e due a circuito chiuso, a seconda 
della modalità di pompaggio 
desiderata.

SISTEMI DI CONTROLLO 

Progettati e installati per facilitare 
il lavoro e velocizzare tutte le 
operazioni.

STABILIZZAZIONI

Facilità di configurazione in tutti i tipi 
di cantieri.

SICUREZZA

Diversi sistemi per lavorare e 
spostare il braccio in tutte le sue 
configurazioni in totale sicurezza.

EQUIPAGGIAMENTO 
COMPLETO PER FORNIRE LE 
PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE

POMPE AUTOCARRATE

Altezza del braccio: 23,59 m
Sezioni del braccio: 4

K24L K31L

K36L-5 K38L K42L

Altezza del braccio: 30,5 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 35,1 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 37,6 m
Sezioni del braccio: 4

Altezza del braccio: 41,1 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 19,75 m
Sezioni del braccio: 4

K20L K36L
Altezza del braccio: 35,6 m
Sezioni del braccio: 4

K56L K61L K63L
Altezza del braccio: 55,1 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 60,1 m
Sezioni del braccio: 5

Altezza del braccio: 62,2 m
Sezioni del braccio: 6

K50L
Altezza del braccio: 49,1 m
Sezioni del braccio: 5
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PESO LEGGERO

Serie SL leggera e Serie SLX extra 
leggera, disponibile con PDP o con 
motore ausiliario.

IMPIEGHI GRAVOSI
 
Serie HD robusta e potente, disponi-
bile con PDP o con motore ausiliario.

CSD

Sistema di trasmissione a velocità 
costante che regola la velocità di 
rotazione del tamburo indipendente-
mente dalla velocità del motore del 
camion.

EQUIPAGGIAMENTO 
COMPLETO PER FORNIRE LE 
PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE

A
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R
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HHRC
 
Radiocomando gestito per monitora-
re e controllare la macchina in modo 
diretto, robusto e affidabile.

AUTOBETONIERE

Capacità nominale: 10/12 m³

RY SL/SLAHD/HDA SLX
Capacità nominale: 7-8-9-10-12-15 m³
Disponibile con motore ausiliario

Capacità nominale: 4-7-8-9-10-12-15 m³
Disponibile con motore ausiliario

Capacità nominale: 8-9-10 m³

SERIE RY
 
Serie per il mercato italiano con PDP, 
progettata specificamente per 
lavorare con sistemi a secco.
 
Realizzata per miscelare e scaricare il 
calcestruzzo gettato a secco.

Dettagli sulla capacità 
nominale (m³):
10-12

Sistema di controllo:
CSD Avanzato

Conformità alla norma EN12609

SERIE HD/HDA

Serie robusta e resistente, 
realizzata per i mercati extra UE.

La serie HD è dotata di PDP, mentre la 
serie HDA di motore ausiliario.

Dettagli sulla capacità 
nominale (m³):
HD: 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15
HDA: 7 - 8 - 9 - 10

Sistema di controllo:
BASIC

SERIE SL/SLA

Serie di betoniere superleggere, 
progettate per i mercati UE.

La serie SD è dotata di PDP, mentre la 
serie SLA di motore ausiliario.

Dettagli sulla capacità 
nominale (m³):
4 - 7 - 8 - 9 - 10  - 12- 15

Sistema di controllo:
BASIC o CSD Advanced

Conformità alla norma EN12609

SERIE SLX

Serie extra leggera con PDP, 
progettata per i mercati UE.

Dettagli sulla capacità 
nominale (m³):
8 - 9 - 10

Sistema di controllo:
BASIC o CSD Advanced

Conformità alla norma EN12609
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SERIE MAGNUM:  
TUTTO IN UNO
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GRUPPI POMPANTI

Due gruppi pompanti a circuito aper-
to e un gruppo pompante a circuito 
chiuso, a seconda della modalità di 
pompaggio desiderata.

SISTEMI DI CONTROLLO 

Progettati e installati per facilitare il 
lavoro e velocizzare tutte le opera-
zioni.

STABILIZZAZIONI

Diversi tipi di stabilizzazione per 
garantire un lavoro sicuro in un'area 
ridotta.

TAMBURI

Sono disponibili due tipi di tamburi in 
base alle esigenze del cliente: 7 e 9 m³.

BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Lunghezze disponibili per raggiunge-
re tutte le distanze  
(da 24 a 32 metri)

BETONPOMPE AUTOCARRATE

Altezza del braccio: 24,2 m
Sezioni del braccio: 4

MAGNUM MK25H MAGNUM MK28H
Altezza del braccio: 27,15 m
Sezioni del braccio: 4

MAGNUM MK24L
Altezza del braccio: 23,15 m
Sezioni del braccio: 3

MAGNUM MK28L
Altezza del braccio: 28,1 m
Sezioni del braccio: 4

MAGNUM MK28L-5
Altezza del braccio: 28,1 m
Sezioni del braccio: 4
Tubi per calcestruzzo da 5"

MAGNUM MK32L
Altezza del braccio: 31,2 m
Sezioni del braccio: 4
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MENO RUMORE

Il motore può essere spento durante 
le operazioni, riducendo il rumore di 
10 dB.

RICARICA VELOCE

Ricarica fino a 1 ora grazie alla 
colonnina per ricarica rapida 
ad alta velocità progettata da CIFA.

ALTE PRESTAZIONI

Nessun compromesso sulle 
prestazioni: il motore elettrico può 
alimentare autonomamente tutte le 
operazioni di lavoro.

MENO EMISSIONI

La serie Energya alimentata da 
batterie al litio può ridurre le 
emissioni fino al 95%.

EFFICIENZA NELLA 
SOSTENIBILITÀ
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ELETTRICO CON BATTERIE

Tutte le macchine sono dotate di un 
set di batterie al litio ad alta efficienza 
che possono alimentare direttamente 
il motore elettrico a induzione.

TECNOLOGIA 
ELETTRICA PLUG-IN

Uscita teorica (min-max): 5-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 65 bar

SPRITZ CSSE BETONPOMPA MK28EBETONIERA E9 POMPA AUTOCARRATA K42E
Capacità nominale: 9 m³ Altezza del braccio: 27,15 m

Sezioni del braccio: 4
Altezza del braccio: 41,1 m
Sezioni del braccio: 5

Più che una gamma, un ecosistema: 
efficienza nella sostenibilità.

Le macchine CIFA sono pronte a 
percorrere le strade del futuro, 
perfettamente in linea con gli sviluppi di 
una sempre maggiore sensibilità verso 
l'ambiente.

La prima e unica gamma elettrica 
plug-in al mondo.

Abbiamo portato il concetto di 
elettrico nel mondo dei cantieri, con 
soluzioni dedicate in grado di offrire 
molteplici vantaggi: meno consumi 
ed emissioni, più rispetto per l'am-
biente.

Molteplici vantaggi per i lavoratori 
e per l'ambiente.

Durante le fasi di carico e scarico, 
il motore diesel del camion può essere 
spento e, nel caso dell'autobetoniera 
e della betonpompa autocarrata, il 
tamburo viene azionato dal motore 
elettrico collegato alla batteria.

Un investimento intelligente 
che si ripaga con l'uso.

Durante tutte le fasi operative (nello 
stabilimento e negli spostamenti, 
oltre che in cantiere), il motore diesel 
del veicolo è sottoposto a una minore 
usura, riducendo così anche i costi di 
manutenzione.

Tanta autonomia, zero problemi.

Particolare attenzione è rivolta alla 
trasformazione dell'energia 
meccanica in energia elettrica  
(e al suo accumulo). 
Questa tecnologia consente di 
ottimizzare il passaggio dall'energia 
elettrica a quella meccanica, come 
ad esempio la rotazione del tamburo 
nella betoniera.

Zero emissioni in cantiere e in 
ambienti chiusi.

I vantaggi di Energya diventano 
ancora più rilevanti negli 
ambienti chiusi, dove ogni rumore 
viene amplificato e dove i gas di 
scarico rappresentano una minaccia 
per il benessere degli operatori.
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LE MIGLIORI PRESTAZIONI 
DI POMPAGGIO, SEMPRE
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BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Soluzioni avanzate per la costruzione 
di grattacieli.

POMPE STAZIONARIE

Gamma completa con diverse uscite 
e pressioni del calcestruzzo, da 30 a 
90 m³/h.

TUBI E DISPOSITIVI

Per pompare il calcestruzzo dalle 
pompe stazionarie ai bracci di 
distribuzione nel modo migliore.

COMPATTI

Piccole dimensioni e versatilità 
consentono di operare senza 
problemi anche negli spazi più 
ristretti.

POMPE STAZIONARIE  
E BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Uscita massima teorica: 30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 70 bar

PC307 PC506
Uscita massima teorica: 52 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 57 bar

PC709
Uscita massima teorica: 70 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 90 bar

PC907
Uscita massima teorica: 87 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 66 bar

PC158
Uscita massima teorica: 2-15 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 80 bar
Disponibile con omologazione stradale

PCC607
Uscita massima teorica: 60 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 67 bar

Uscita massima teorica: 52 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 57 bar

PC506 LP PC607
Uscita massima teorica: 60 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 67 bar

PCC907
Uscita massima teorica: 87 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 66 bar

PB 29A-3RC
Altezza orizzontale: 29 m

PB 33A-4ZC
Altezza orizzontale: 33 m
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COMPETENZA NELLA 
FORNITURA DI 
CALCESTRUZZO IN CANTIERI 
SOTTERRANEI
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COMPATTI

Piccoli e versatili, possono operare 
senza problemi anche negli spazi più 
ristretti.

RESISTENTI

Prestazioni e affidabilità elevate con 
la massima attenzione alla sicurezza 
operativa.

SOTTERRANEI

Progettati per il cantiere e migliorati 
con l'esperienza, sono adatti per 
l'estrazione mineraria e lo scavo di 
gallerie.

SOSTENIBILI

Le basse emissioni li rendono sicuri 
per l'ambiente e per gli operatori.

MACCHINARI PER 
APPLICAZIONI UNDERGROUND

ELK
Uscita massima teorica (min-max): 5-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 65 bar

DINGO
Uscita massima teorica (min-max): 3-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 60 bar

MANTIS
Portata massima di spruzzatura: 
 V 8,9 m - H 7,55 m
Estensione del braccio: 
4 sezioni (3 telescopiche)

Uscita massima teorica (min-max): 5-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 65 bar

MAMBA CST 8.20
Uscita massima teorica (min-max): 3-20 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 65 bar

COGUARO
Capacità nominale: 4 m³

RHINO
Uscita massima teorica: 2-15 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 80 bar

MYRIA
Capacità nominale: 6-8-10-12 m³



27

CI
FA

G
am

m
a 

di
 P

ro
do

tt
i

FACILITÀ DI SPOSTAMENTO E DI 
MONTAGGIO

Compatti e trasportabili, tutti i 
componenti sono semplici da 
posizionare e installare.

FILOSOFIA MODULARE

Struttura versatile, con 
posizionamento, adattamento 
e modifica intuitivi.

BIDONI DI AGGREGATO

La struttura imbullonata può essere 
facilmente modificata anche in loco, 
adattandosi a qualsiasi circostanza.

TECNOLOGIA DI MISCELAZIONE

Dispositivo di miscelazione 
completamente automatico, veloce e 
semplice da usare senza 
compromettere la qualità.

IL VALORE 
DELL'INNOVAZIONE

IM
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CONTROLLO AVANZATO

Controllo operativo completo che 
può essere integrato con il sistema 
di monitoraggio CIFA Vista.

DIAMOND
Semimobile, calcestruzzo umido
Produzione oraria massima: 50 - 180 m³/h
Stoccaggio aggregato: 65 - 260 m³ 

DRY
Semimobile, calcestruzzo umido
Produzione oraria massima: 40 - 110 m³/h
Stoccaggio aggregato: 10 - 260 m³ 

Semimobile, calcestruzzo umido
Produzione oraria massima: 45 - 120 m³/h
Stoccaggio aggregato: 70 - 160 m³ 

ZIRCON SAPPHIRE
Semimobile, calcestruzzo umido
Produzione oraria massima: 45 - 120 m³/h
Stoccaggio aggregato: 40 - 260 m³ 

Capacità di riciclaggio liquami: 30 - 100 m³/h
Capacità di riciclaggio calcestruzzo: 11 - 25  m³/h

AQUATECH
Capacità di riciclaggio liquami:
1,4 - 4,0 m³/hR
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Impianto di pavimentazione mobile
Gruppo pompante: HP86
Produzione teorica max.: 8 m³/h

EASYFLOOR A70 EASYFLOOR P70
Impianto di pavimentazione mobile
Gruppo pompante: HP95
Produzione teorica max.: 30 m³/h 



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Il catalogo presenta i modelli, le versioni di allestimento e le possibilità di configurazione (standard e opzionali) delle macchine per la produzione, il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo, prodotte e distribuite da CIFA SpA.
Il suo scopo è puramente conoscitivo e le informazioni in esso contenute non sono da considerarsi un documento contrattualmente vincolante, in quanto CIFA SpA può apportare modifiche costruttive e di allestimento in qualsiasi momento 
e nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dell'apparecchiatura e la pubblicazione di un catalogo più aggiornato.
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