
Autobomba
Serie
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ACADEMY

PRIMERA EN IN-
TRODUCIR LA FIBRA 
DE CARBONO EN LA 
MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN

Adelantada a su tiempo, innovando constantemente los 
productos. Un compromiso que, desde el principio, nos ha 
visto como actores clave, construyendo la historia de esta 
industria. La introducción de la fibra de carbono en la fab-
ricación de las plumas de la serie Carbotech se halla en este 
viaje, con el objetivo de mejorar el rendimiento de nuestros 
equipos y la calidad del trabajo de quienes los utilizan a dia-
rio en la obra.

PRODUCCIÓN FLEXIBLE

LISTO PARA ENTREGAR

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

MONTADAS EN TODAS LAS MARCAS DE CAMIONES FORMACIÓN DE LOS OPERADORES

Los autobombas de CIFA se pueden montar en camiones de todas las marcas. 
Según las especificaciones de los camiones CIFA

ALQUILER DISEÑO ITALIANO

Los componentes principales de los autobombas de 
CIFA son de marcas italianas o alemanas

Disponible en Italia, Rusia, China, Sudáfrica, Aus-
tralia, EE.UU. y Alemania.

PLUMAS DISTRI-
BUIDORAS
Longitudes 
disponibles para 
alcanzar cualquier 
distancia: desde 
40 metros hasta 
80 metros.

UNIDADES DE 
BOMBEO
Dos tipos de 
circuito cerrado 
según la forma de 
bombeo deseada.

SISTEMAS DE 
CONTROL 
Diseñado y 
ubicado para 
facilitar el trabajo 
y agilizar todas las 
operaciones.

ESTABILIZACIO-
NES
Diferentes tipos 
de estabilización 
para garantizar un 
trabajo seguro en 
un área pequeña.

SEGURIDAD
Diferentes siste-
mas para trabajar 
y mover la pluma 
en todas sus con-
figuraciones con 
total seguridad.

ACABADO
Pintura personal-
izada disponible 
a petición de los 
clientes. 

500   
unidades fabricadas
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SERIE CARBOTECH: 
LA REVOLUCIÓN EN  
LA DISTRIBUCIÓN 
DE HORMIGÓN

-25% 
Peso

MÁS LIGERA, TAMBIÉN EN LAS TRANSFERENCIAS
Respetar los límites legales y al mismo tiempo, ahorrar com-

bustible en los transportes en comparación con las bombas 
tradicionales de la misma longitud.

Más ligera y, por tanto, más larga; pero 
al mismo tiempo, más fuerte y resis-
tente. Las plumas de la serie Carbotech 
de CIFA permiten obtener resultados 
inigualables, superando límites in-
creíbles, en términos de altura y 
longitud. +20%  

Más fuerte
PARA RESISTIR LAS TENSIONES MÁS EXTREMAS

Los materiales compuestos ofrecen una mayor resistencia 
a las tensiones y a la fatiga en comparación con el acero.

+20% 
Longitud

MÁS LARGA, PARA LLEGAR A CUALQUIER PARTE
Una mayor longitud de la pluma significa menos 

usos de la bomba en la obra.

Vídeo de la serie Carbotech de CIFA

LIGEREZA, LONGITUD 
Y FUERZA MÁS ALLÁ 

DE CUALQUIER LÍMITE

500   
unidades fabricadas 
hasta hoy
(Octubre 2022)

En 2010, CIFA introdujo el uso de materiales compuestos en la industria de la producción de maqui-
narias, fabricando una serie de plumas de distribución de hormigón con esta innovadora tecnología. 
Gracias a la creciente demanda del mercado, CIFA ofrece al mercado una gama más amplia de la serie 
Carbotech, de 40 a 80 metros de pluma.
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FUERZA Y FIABILIDAD:
Las plumas montadas en los auto-
bombas de CIFA combinan fuerza y 
fiabilidad. Cada tramo de la pluma se 
ha diseñado para obtener la máxima 
resistencia estructural y resistencia a la 
fatiga. Todas las plumas de Carbotech 
han sido sometidas a pruebas de resis-
tencia a la fatiga en el centro de prue-
bas TEC, lo que nos permite certificar la 
vida útil de estos componentes con una 
garantía de 5 años.

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD:
Las diferentes configuraciones de las 
plumas en los autobombas de CIFA ga-
rantizan la mayor versatilidad opera-
tiva y permiten alcanzar casi cualquier 
parte de la obra, incluso aquellas cuyo 
acceso es complicado. Un trabajo 
totalmente flexible y rápido, permite 
la completa extensión de la pluma y su 
perfecta y rápida colocación.

PLUMAS
DISTRIBUIDORAS

SISTEMAS  
DE PLEGADO

Tipo RZ 
Ofrece la máxima flexibilidad al combi-
nar soluciones R+Z.

Tipo RRZ
Ofrece la máxima flexibilidad al com-
binar soluciones R+Z.

Disponible para:

K40H - K47H - K53H 

Disponible para:

K60H - K67H - K80H
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Completamente desmontable, la unidad de bombeo garantiza un flujo suave, continuo y regular. 
Esta tecnología garantiza un sistema extremadamente eficiente para bombear diferentes tipos de 
hormigón, con áridos de todos los tamaños, reduciendo el número de ciclos por minuto y mante-
niendo el mismo caudal, lo que garantiza un menor desgaste y una mayor vida útil.

VÁLVULA «S»:
La estructura está fabrica-
da con un grosor variable 
para conseguir la máxima 
resistencia al desgaste 
incluso cuando se utili-
zan tipos de hormigón 
difíciles.

ANILLO DE DESGASTE Y 
PLACA DE DESGASTE:
El anillo y la placa están 
fabricados con un material 
especial antidesgaste, para 
combatir la abrasión y la 
tensión debida al flujo del 
hormigón.

TUBOS CIFA CON LARGA 
VIDA ÚTIL FABRICADOS 
POR CIFA
Los autobombas de CIFA 
poseen tubos de larga vida 
útil como equipamiento 
estándar.

Como equipamiento es-
tándar, los autobombas 
de CIFA poseen el primer 
codo fuera de la unidad 
de bombeo en tubos de 
larga vida útil.

UNIDAD  
DE BOMBEO

Circuito cerrado: gestión electrónica

HP1808ECXHP1608EC

K40H - K47H
Disponible para: 

K47H - K53H - K60H - K67H - K80H
Disponible para: 

UNIDADES DE BOMBEO HP1608EC HP1808ECX

MÁX. SALIDA TEÓRICA m3/h 160 180

MÁX. PRESIÓN DEL HORMIGÓN bar 80 83

MÁX. NÚMERO DE CICLOS POR MIN. n 31 27

CILINDROS DE HORMIGÓN (DIÁM. X CARRERA) mm 230x2100 260x2100

CAPACIDAD DE LA TOLVA DE HORMIGÓN l 550 600

CIRCUITO HIDRÁULICO tipo cerrado cerrado

El sistema de bombeo silencioso

Un sistema revolucionario para reducir drásticamente las vi-
braciones, el desgaste y el ruido. El «núcleo» de la vibración 
es causado por el movimiento de la unidad de bombeo, por 
lo que el sistema se coloca en los 3 puntos principales de fi-
jación y, gracias a los amortiguadores de goma, se reducen 
las vibraciones transferidas al bastidor manteniendo la plu-
ma quieta mientras se bombea.

•	 Baja vibración
•	 Bajo ruido
•	 Mayor comodidad de uso
•	 Equilibrio durante el trabajo mejorado
•	 Menor desgaste de los componentes esenciales

Sistema de amortiguación 
delantero

Sistema de amor-
tiguación trasero
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SISTEMAS  
DE CONTROL

VIBRADOR CON CABLE Y 
CONTROL REMOTO DE LA 

BOCINA 
Cómodo control por cable 

específico para el conductor 
de la hormigonera. Puede 

utilizarse desde ambos lados 
de la tolva.

CONTROL DE LOS ESTABI-
LIZADORES HIDRÁULICOS

Controles hidráulicos en 
ambos lados del autobomba. 

La parada de emergencia 
de la máquina también está 
situada en las proximidades.

DISTRIBUIDOR PROPOR-
CIONAL DE LA PLUMA
Controles hidráulicos er-

gonómicos para la pluma.

SISTEMA ELÉCTRICO DES-
MONTABLE

El sistema eléctrico se puede 
desmontar para facilitar el 

mantenimiento.

CONTROL REMOTO
Cómodo y liviano para el 
control de la pluma y la 

gestión de las principales 
funciones de la máquina. 

Diferentes modelos y marcas 
disponibles.

PANEL DE CONTROL TRA-
SERO

Panel de control situado en la 
parte trasera.

Smartronic es el sistema de gestión de máquinas más avanzado para bombas montadas sobre camiones. Supervisa todas 
las funciones proporcionando una interfaz clara e intuitiva. Está disponible de fábrica en las versiones Silver y Gold en la 
serie Carbotech según el modelo de bomba. La versión Gold puede completarse con el paquete avanzado de Smartronic, 
que ofrece un paquete adicional de funciones.

GOLD

RPM AUTOMÁTICAS
Gestión automática de las RPM del 
camión totalmente ajustable

PANTALLA LCD 7’’

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE 
BOMBEO
Vibración automática de la rejilla de 
la tolva

GESTIÓN DE LAS RAMPAS
Gestión de rampas de bombeo total-
mente ajustables

DIAGNÓSTICO
En caso de avería, se guía al opera-
dor para que comprenda cuál es 
la parte implicada y se le orienta 
gráficamente para que comprenda 
el problema.

MBE 
Extensión máx. de la pluma

CONTADORES
ASC 
Control de estabilidad avanzado
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El sistema ASC, incluido en SMARTRONIC GOLD, controla la estabilidad de la bomba montada sobre camión en 
tiempo real, en cualquier condición de manipulación a corta distancia. El sistema es inteligente y maximiza el área 
alcanzable por la punta de la pluma según la configuración real de los estabilizadores. Al acercarse a la condición de 
límite de la estabilidad, la pluma se ralentiza primero y luego, incluso se detiene para evitar una condición crítica.

ASC
CONTROL DE
ESTABILIDAD AVANZADO
(conforme a la normativa EN 12001:2012)

MBE
EXTENSIÓN MÁX.
DE LA PLUMA

La extensión máx. de la pluma forma parte de las 
características de Smartronic GOLD junto con el 
sistema de gestión de las RPM automáticas y el 
Control de Estabilidad Avanzado.
Esta función ayuda al operador a conocer la distan-
cia máxima alcanzable con la pluma con una aper-
tura parcial de los estabilizadores, antes de abrir la 
pluma 

SMARTRONIC
ADVANCED

Plegado y desplegado automáti-
co de la pluma
La función permite abrir y cerrar la pluma automáticamente mediante un 
control específico en el radiocontrol.

ASC 2.0
Otorga la posibilidad de mover algunos tramos de la pluma incluso cuando se 
alcanza el límite del coeficiente de seguridad.

Sistema anti-rebote
La función Anti-rebote reduce significativamente las oscilaciones de la pluma
(hasta -25%).

Radiocontrol  
con pantalla
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ESTABILIZACIÓN
La estabilización delantera está disponible en cuatro conceptos de diseño: estabilizadores individuales horizontales, o individuales, 
dobles y triples telescópicos en X. 
La estabilización trasera está disponible en tres conceptos de diseño: fija, de extensión simple y abatible. Cada máquina posee su siste-
ma de estabilización según el tamaño de la pluma.

Parte frontal: Simple telescópico en X 
Parte trasera: Abatible

K40H
Disponible para:

Parte frontal: Doble telescópico en X  
Parte trasera: Abatible
Disponible para:

K47H - K53H - K60H

Parte frontal: Triple telescópico en X  
Parte trasera: Abatible
Disponible para:

K67H

Parte frontal: Abatible + Doble telescópico en X  
Parte trasera: Abatible
Disponible para:

K80H

Todos los estabilizadores han sido diseñados para estabilizar 
la máquina de forma correcta en espacios muy reducidos.

Las secuencias de la fase de extensión son rápidas para 
acelerar la estabilización.

SEGURIDAD

SISTEMA DE BLOQUEO 
DEL CODO DE SALIDA

INTERRUPTOR DE 
LÍMITE DE ROTACIÓN 

DE LA PLUMA

SOPORTE DEL
PORTAPLACAS

PROTECCIÓN PARA 
CILINDROS

DE LA VÁLVULA S

INTERRUPTOR DE 
LÍMITE DE LA REJILLA 

DE LA TOLVA 

BLOQUEO MECÁNICO 
PARA TODOS LOS

ESTABILIZADORES

PROTECCIÓN PARA 
REJILLA DE LA CAJA

DE AGUA
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OPCIONES

SOPORTE DE LUCES BAJO LA TOLVA

DOS TIPOS DIFERENTES DE VÁLVULA DE CIERRE COMO ALTERNATIVA
La válvula de cierre detiene inmediatamente el flujo de hormigón.

Válvula de cierre en la 
punta de la manguera

Válvula de cierre en tubo Activación por control 
remoto

Bomba de agua a alta 
presión.

Compresor de aire para la 
limpieza de los tubos

Cámara trasera

Lista de otros componentes disponibles a petición

CIFA VISTA: Supervisión 
remota de la máquina

Amortiguación de la 
unidad de bombeo

Tapa de la tolva

Soportes de reserva de 
madera

Escalera de acceso al 
depósito de combustible

Luz en la pluma

CARBOTECH K40H CARBOTECH K47H CARBOTECH K53H

PLUMA DISTRIBUIDORA

UNIDAD DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

PLUMA DISTRIBUIDORA

UNIDAD DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B5HRZ 47/43

160 m³/h 80 bares

180 m³/h 83 bares

TOMA DE FUERZA O 
CAJA DE CAMBIOS

4 ejes

B5HRZ 40/36

160 m³/h 80 bares

TOMA DE FUERZA O 
CAJA DE CAMBIOS

3 ejes

PLUMA DISTRIBUIDORA

UNIDAD DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B5HRZ 53/49

180 m³/h 83 bares

TOMA DE FUERZA O 
CAJA DE CAMBIOS

4-5 ejes

Más información sobre la configuración de los camiones en www.cifa.com/documentation

PLUMA DISTRIBUIDORA

UNIDAD DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B6HRRZ 60/56

180 m³/h 83 bares

TOMA DE FUERZA O 
CAJA DE CAMBIOS

5 ejes

CARBOTECH K60H

PLUMA DISTRIBUIDORA

UNIDAD DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B7HRR 67/63

180 m³/h 83 bares

TOMA DE FUERZA O 
CAJA DE CAMBIOS

6 ejes

CARBOTECH K67H

PLUMA DISTRIBUIDORA

UNIDAD DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B7HRRZ 80/76

180 m³/h 83 bares

TOMA DE FUERZA O 
CAJA DE CAMBIOS

7 ejes

CARBOTECH K80H
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LUGARES DE TRABAJO

K40H - BÉLGICA

K67H - FINLANDIA

K80H - POLONIAK53H - ALEMANIA

K60H - FRANCIA

K47H - ITALIA K40H - ESPAÑA



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Distribuidor

Descubra más en www.cifa.com
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El catálogo muestra modelos, versiones de equipamiento y posibilidades de configuración (estándar y opcional) de máquinas para la producción, transporte y bombeo de hormigón, fabricadas 
y distribuidas por CIFA SpA. El catálogo está destinado únicamente a fines de información general y la información que contiene no se considerará un documento vinculante contractualmente, 
ya que CIFA SpA puede realizar modificaciones a nivel de fabricación y de equipamiento en cualquier momento y durante el período entre la publicación del catálogo, la producción del equipo y 
la publicación de un catálogo más actualizado.


