
CIFA MYRIA
MIXER FERROVIARIO

 A B C D E F G H I L M

Myria 6 600
750 7806 4600 1200 1300 1900 1200 700 500 400 300

350

Myria 8 750
900 5840 2585 1600 1570 2375 1600 950 700 400 300

350

Myria 10 750
900 7295 4040 1600 1570 2375 1600 950 700 400 300

350

Myria 12 750
900 8755 5500 1600 1570 2375 1600 950 700 400 300

350

Dimensioni

Funzionamento in combinato

Close concrete 
capacity

Doors open 
concrete capacity

Myria 6 m3 6 1.15

Myria 8 m3 8 1.4

Myria 10 m3 10 1.7

Myria 12 m3 12 2
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Caratteristiche

Dati tecnici

Motore elettrico IE2

Quadro elettrico IP56

Comandi flessibili

Azionamento elettro-idraulico

Dotazione di serie

Accessori a richiesta

2 carrelli a doppio asse

Sistema elettrico

Impianto oleodinamico con serbatoio olio

Comando tappo chiusura ad azionamento meccanico

2 tipi di verniciatura

Porta carico calcestruzzo

Impianto frenante ad aria

Prolunga per scarico in tramoggia

Auto rotazione taburo in movimento

Funzionamento in combinato

Ganci optional

CIFA MYRIA

Myria 6 Myria 8 Myria 10 Myria 12

Capacità m3 6 8 10 12

Capacità geometrica l 8000 11000 12400 14500

Potenza motore kW 30 30 50 50

Max. numero giri al minuto rpm 12 12 12 12

Peso (al netto di cemento) Kg 6000 7500 8500 9500

MIXER FERROVIARIO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

Quadro comandi


