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T. Scomparin

In accordo con le vigenti norme, TURBOSOL PRODUZIONE SRL considera questo documento segreto aziendale e quindi ne proibisce la 
riproduzione, totale o parziale, a terzi senza autorizzazione scritta di TURBOSOL PRODUZIONE SRL.

23-10-2019
T.Scomparin

FOGLIO

DESCRIZIONE

PESO kgTRATTAMENTO TERMICO/SUPERFICIALE

MACCHINA

200.692
CODICE - DISEGNO N°

Macchina completa

MATERIALE

-

DISEGNATO

23-10-2019

G.Burlin

DATA

FIRMA 1:10

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZACONTROLLATO APPROVATO

UNI EN 22768-mK

REVISIONE

- Foglio1 di 1

SMUSSI NON QUOTATI RACCORDI NON QUOTATI

23-10-2019

TSR 7-19

-
MATERIA PRIMA

A0
FORMATO SCALA

-

2200.0

MANTIS est une unité à chenilles pour la projection de béton, idéale pour les travaux souterrains ou les zones 
difficiles d’accès. Équipé d’un puissant porteur à chenilles, MANTIS est le meilleur moyen de se déplacer sur des 
terrains accidentés et irréguliers avec une totale autonomie de mouvement. Il peut fonctionner soit avec le 
moteur diesel, soit avec le moteur électrique. Ce double mode de fonctionnement lui permet de travailler même 
dans les zones où l’alimentation électrique est rare.
Grâce à sa robuste flèche télescopique à 4 sections, sa longue portée et sa conception compacte, MANTIS peut 
être utilisé pour le béton projeté.

Caractéristiques
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MANTIS

MANTIS_FRA_0222

Caractéristiques techniques

BRAS DE PULVÉRISATION TÉLESCOPIQUE

Portée maximale de pulvérisation* m vertical 8,90
horizontal 7,55

Portée minimale de pulvérisation* m vertical 2,5
horizontal 2,4

Extension du bras 4 sections 
(3 télescopiques) 

Course télescopique m 3

Phares de travail 2

TÊTE DE PULVÉRISATION

Rotation 360°

Inclination 240°

Diamètre de la buse Ø 40

DOUBLE ENTRAÎNEMENT

Électrique kW 7,5/400V

Diesel kW 18,5

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE

EntraÎnement kabel

TRANSPORTEUR SUR CHENILLES

Motore diesel
Kubota D1105 – Kubota 2 cyl, 

18,5 kW-Tier 4/Stage V 
Transmission Hydrostatique

Traction 2 vitesses

Vitesse km/h 1,5 - 3

Système de freinage
Freins de stationnement 
négatifs automatiques

Direction 2 chenilles en caoutchouc

Stabilisateur 4x stabilisateurs hydrauliques

Feux de route W 4 spots à LED de 15 W

Balise Ambre

Équipement électrique V/A/h 12 / 77

Capacité du réservoir diesel l 43

Réservoir d’huile hydraulique l 46

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Dimensions (L x l x H) cm 410 x 120 x 210   

Poids kg 2210

* Les données indiquées sont théoriques et dépendent de la qualité et de la
consistance des matériaux à utiliser, de l’usure de l’appareil et du 
diamètre des tuyaux.
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