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ACADEMY

Dal 1928, CIFA è leader tecnologico nella produzione, trasporto e gestione del calcestruzzo. Grazie a 
macchine personalizzate su richiesta, a un team di assistenza sempre pronto a fornire supporto tecnico, 
a un design italiano pluripremiato e a un centro europeo di ricerca e sviluppo e collaudo all’avanguardia, 
CIFA fornisce soluzioni innovative da oltre 95 anni.

FORMAZIONE 
PER GLI OPERATORI

ASSISTENZA TECNICA IN LOCOCENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

WE BUILD YOUR WORLD 
SINCE 1928

CURIOSITÀ
per rinnovare 
ogni giorno la 
soddisfazione

INGEGNO
per concretizzare 

prodotti, strategie e 
visioni

FLESSIBILITÀ
per adattarsi e 

rispondere a ogni 
circostanza

ATTENZIONE
per sostenere 

un’edificazione 
duratura

IDENTITÀ

MACCHINE PERSONALIZZATE E SOLUZIONI SU MISURA SOSTENIBILITÀ

MADE IN EUROPE
DESIGN ITALIANO

MONTAGGIO SU TUTTE
LE MARCHE DI CAMION
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MAGNUM. 
TUTTO IN UNO.

BRACCIO DI 
DISTRIBUZIONE
Disponibili varie 
lunghezze per ogni 
esigenza: 24, 25, 
28, 32 e 35 metri.

STABILIZZAZIONE
Stabilizzazione anteriore 
con sistema telescopico 
singolo o doppio e 
stabilizzatori posteriori 
fissi per garantire una 
sicura stabilizzazione 
anche in zone o aree 
poco accessibili. 

GRUPPO POMPANTE
Due gruppi pompanti a 
circuito aperto e gruppo 
pompante a circuito 
chiuso per soddisfare 
tutte le tipologie di 
pompaggio.

TAMBURO
Sono disponibili due 
tipi di tamburo 7 e 9 m³.

SISTEMI DI 
CONTROLLO
Tutti i comandi sono 
progettati e posizionati 
per rendere il lavoro 
degli operatori più facile 
e veloce nell’eseguire 
tutte le operazioni a 
disposizione.

Il Carbotech “Magnum” è una variante che presenta un braccio parzialmente realizzato in fibra di carbonio. Grazie al suo peso 
significativamente ridotto e ai sistemi di controllo migliorati, il kit Carbotech può essere montato su telai più leggeri e meno 
ingombranti, il che permette di rimanere più agevolmente entro i limiti di peso previsti dalle normative attuali nei vari paesi.

Originariamente progettato nel 1974 e successivamente migliorato nel 1987, lo Steeltech “Magnum” è l’iconica autobetonpompa 
CIFA con un braccio realizzato interamente in acciaio ad alta resistenza. Questo mezzo combina i vantaggi di un betoniera con 
quelli di una pompa e, come tale, è in grado sia di trasportare il calcestruzzo che di posarlo sul cantiere.
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LEGGEREZZA, LUNGHEZZA E RESISTENZA OLTRE OGNI LIMITE :
Più leggeri e più lunghi, ma allo stesso tempo più forti e resistenti. I bracci Carbotech di CIFA consentono 
di ottenere risultati ineguagliabili, superando limiti inviolabili, in termini di altezze e lunghezze. Tutti 
i bracci Carbotech sono sottoposti a prove di fatica presso il centro di collaudo TEC. Ciò ci consente
di certificare la durata dei componenti con una garanzia di 5 anni.

Disponibile per:

Tipo Z
Operazioni di apertura rapida per il getto di calcestruzzo
vicino e lontano dalla pompa autocarrata.

MK25H - MK28H - MK35H

Video Carbotech:

+20%
DI FORZA

-25%
DI PESO

+20%
DI LUNGHEZZA

PER RESISTERE ALLE 
SOLLECITAZIONI PIÙ FORTI

I materiali compositi offrono 
una maggiore resistenza alle 

sollecitazioni e alla fatica rispetto 
all’acciaio.

PIÙ LEGGERI, 
ANCHE NEI TRASFERIMENTI

Per rispettare i limiti di legge e, 
allo stesso tempo, risparmiare 

carburante nei trasferimenti 
rispetto alle pompe tradizionali 

della stessa lunghezza.

PIÙ LUNGHI,
PER ARRIVARE OVUNQUE

Una maggiore lunghezza del 
braccio significa un minor

numero di posizionamenti della 
pompa in cantiere.

BRACCI DI DISTRIBUZIONE
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STABILIZZATORI:
Tutti i stabilizzatori dei mezzi Carbotech sono progettati per funzionare al meglio anche in spazi 
straordinariamente ridotti, ciò è possibile grazie al peso ridotto degli ultimi 2 tratti del loro braccio 
posatore.

Ciò consente alle betonpompe Carbotech di ridurre la loro impronta totale mantenendo le stesse 
prestazioni.

STABILIZZAZIONE

Frontale: sfilo telescopico X singolo 
Posteriore: cilindri fissi

Disponibile per:

MK28H: Riduzione 
dell’ingombro totale 
con le medesime 
prestazioni.

MK25H - MK28H - MK35H
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GRUPPO
POMPANTE

VALVOLA “S”:
La struttura è realizzata

con spessore variabile
per ottenere la  

massima
resistenza all’usura 

anche quando si 
utilizzano tipi di 

calcestruzzo di difficile
impiego.

ANELLO E PIASTRA
DI USURA:

L’anello e la piastra 
sono realizzati

in materiale speciale
contro l’usura 
per  abrasione 

e sollecitazioni 
dovute al flusso di 

calcestruzzo.

PB607L EPC  
Circuito chiuso

PB607L 
Circuito aperto

Completamente removibile, il gruppo pompante assicura 
un flusso delicato, continuo e regolare. Questa tecnologia 

garantisce un sistema estremamente efficiente per il 
pompaggio di diversi tipi di calcestruzzo con aggregati di 

qualsiasi dimensione, riducendo il numero di cicli al minuto, 
mantenendo la stessa portata e assicurando così una 

minore usura e una maggiore durata.

Le betonpompe Carbotech hanno tamburi con una 
capacità di 7m3, e il loro sistema di controllo predefinito è 

SMARTRONIC. 

PB908L
Circuito aperto
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MK 25H TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH80 PB 607 
EPC

PB 607 
S7

CAPACITÀ NOMINALE m3 7 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 61 DIAMETRO TUBAZIONI mm 100

VOLUME GEOMETRICO m3 12,8 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 71 MAX ALTEZZA VERTICALE m 24,2

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 55 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 32 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 20,2

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 600 CORSA CILINDRI CLS mm 1000 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400 400

MK 28H TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH80 PB607L 
EPC PB607L

CAPACITÀ NOMINALE m3 7 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 61 DIAMETRO TUBAZIONI mm 100

VOLUME GEOMETRICO m3 12,8 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 71 MAX ALTEZZA VERTICALE m 27,2

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 55 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 32 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 23,3

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 600 CORSA CILINDRI CLS mm 1000 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400 400

3-4 ASSI / RH80

MK 25H (4 SEZIONI)

4 ASSI / RH80
MK28H (4 SEZIONI)

DATI TECNICI
AUTOBETONPOMPE

MK 35H TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH115 PB607L 
EPC PB908L MK35H

CAPACITÀ NOMINALE m3 9 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 90 DIAMETRO TUBAZIONI mm 100

VOLUME GEOMETRICO m3 14.6 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 81 MAX ALTEZZA VERTICALE m 34,1

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 62 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 47 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 29,8

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 800 CORSA CILINDRI CLS mm 1000 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400 500

4 ASSI / RH115
MK35H (4 SEZIONI)
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MENO EMISSIONI
IN AREE CHIUSE  

MINORE CONSUMO DI
CARBURANTE

RUMORE RIDOTTO
(FINO A 10 DB)

ENERGYA SERIES
AUTOBETONPOMPA ELETTRICA

ENERGYA MK28E

BATTERIA

Tecnologia agli ioni di Litio

Voltaggio 358 V

Energia 38 kWh/105Ah

DATI TECNICI GRUPPO POMPANTE

Modello PB607L EPC

Max. produzione teorica m3/h 61

Max. pressione teorica bar 71

Max. numero cicli al minuto n° 32

Canne cls (diam. x corsa) mm 200x1000

Capacità tramoggia l 400

Diametro valvola “S” “ 7

DATI BETONIERA

Modello RH 80

Capacità nominale m3 7

Volume geometrico m3 12,8

Coefficente di riempimento % 55

Velocità massima di rotazione r.p.m. 14

Capacità serbatoio acqua pressurizzato l 600

Contalitri scala l 0-500

MODALITÀ DI RICARICA

Modalità di ricarica standard monofase 220V - 16A

4 Assi

MK 28E TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH80 PB607L EPC

CAPACITÀ NOMINALE m3 7 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 DIAMETRO TUBAZIONI mm 125

VOLUME GEOMETRICO m3 12,8 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 MAX ALTEZZA VERTICALE m 27,2

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 55 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 MAX DISTANZA 
ORIZZONTALE m 23,3

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 600 CORSA CILINDRI CLS mm 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400

MK 28E (4 SEZIONI)
4 ASSI / RH80
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BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Tipo Z

VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ: 
Le diverse configurazioni dei bracci delle betonpompe CIFA garantiscono la massima operatività, 
versatilità e consentono di raggiungere qualsiasi area del cantiere, anche in quelli difficilmente 
accessibili, permettendo una elevata rapidità di manovra. Inoltre, queste betonpompe sono dotate 
di tamburi con una capacità che varia da 7 a 9 metri cubi per un trasporto efficiente del calcestruzzo. 
In aggiunta i loro gruppi pompanti sono personalizzabili e disponibili sia con circuito aperto che 
chiuso, in modo da soddisfare ogni esigenza.

FORZA E AFFIDABILITÀ: 
I bracci montati sulle betonpompe CIFA combinano robustezza ed affidabilità. Ogni sezione è stata 
progettata per avere la massima resistenza strutturale, riducendo al minimo le zone sottoposte a 
stress.

Disponibile per:

Operazioni di apertura rapida per il getto di calcestruzzo vicino e 
lontano dalla pompa autocarrata.

MK24L

Operazioni di apertura rapida per il getto di calcestruzzo vicino e 
lontano dalla pompa autocarrata.

MK28L - MK28L-5 - MK32L
Disponibile per:

Tipo Z
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STABILIZZAZIONE
STABILIZZATORI:
Tutti gli stabilizzatori Steeltech garantiscono una perfetta stabilità e consentono un’accessibilità massima.

Frontale: sfilo telescopico X singolo 
Posteriore: cilindri fissi

MK24L
Disponibile per:

Frontale: doppio sfilo telescopico X  
Posteriore: cilindri fissi

Disponibile per:

MK28L - MK28L-5 - MK32L
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PB607L 
Circuito aperto

PB808L 
Circuito aperto

Equipaggiato con valvola ad S da 7”, completamente 
smontabile, assicura un flusso di calcestruzzo dolce, 

continuo e regolare. Questa tecnologia garantisce un 
sistema estremamente efficace nel pompaggio di differenti 

tipologie di calcestruzzo, con inerti di ogni dimensione, 
riducendo a parità di portata il numero di cicli al minuto 

assicurando una usura minore ed un ciclo di vita della 
macchina più lungo.

Inoltre, per i modelli MK28L e MK28L-5 è possibile scegliere 
tamburi con capienza di  7m3 o 9m3 . Il sistema di controllo 

incluso con i gruppi pompanti Steeltech è EASYTRONIC, 
con l’eccezione del gruppo pompante PB607l EPC che 

utilizza il sistema SMARTRONIC.

GRUPPO
POMPANTE

VALVOLA “S”:
La struttura è realizzata

con spessore variabile
per ottenere la  

massima
resistenza all’usura 

anche quando si 
utilizzano tipi di 

calcestruzzo di difficile
impiego.

ANELLO E PIASTRA
DI USURA:

L’anello e la piastra 
sono realizzati

in materiale speciale
contro l’usura 
per  abrasione 

e sollecitazioni 
dovute al flusso di 

calcestruzzo.
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MK 32L TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH115 PB607L PB808L

CAPACITÀ NOMINALE m3 9 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 81 DIAMETRO TUBAZIONI mm 100

VOLUME GEOMETRICO m3 14,5 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 81 MAX ALTEZZA VERTICALE m 31,2

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 62 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 43 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 27,2

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 800 CORSA CILINDRI CLS mm 1000 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400 500

MK 28L-5 TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH80 RH115 PB607L 
EPC PB808L 

CAPACITÀ NOMINALE m3 7 9 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 81 DIAMETRO TUBAZIONI mm 125

VOLUME GEOMETRICO m3 12,8 14,5 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 81 MAX ALTEZZA VERTICALE m 28,4

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 55 69 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 43 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 24,4

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 600 800 CORSA CILINDRI CLS mm 1000 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400 500

MK 28L TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH80 RH115 PB607L PB808L

CAPACITÀ NOMINALE m3 7 9 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 81 DIAMETRO TUBAZIONI mm 100

VOLUME GEOMETRICO m3 12,8 14,5 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 81 MAX ALTEZZA VERTICALE m 28,1

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 55 69 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 43 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 24,1

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 200 SEZIONI n 4

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 600 800 CORSA CILINDRI CLS mm 1000 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400 500

MK 24L TAMBURO GRUPPO 
POMPANTE BRACCIO

RH80 PB607L

CAPACITÀ NOMINALE m3 7 MAX PRODUZIONE TEORICA m3/h 61 DIAMETRO TUBAZIONI mm 100

VOLUME GEOMETRICO m3 12,8 MAX PRESSIONE TEORICA bar 71 MAX ALTEZZA VERTICALE m 23,2

COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO % 55 MAX N. CICLI AL MINUTO n 32 MAX DISTANZA ORIZZONTALE m 19,2

VELOCITÀ MAX ROTAZIONE r.p.m. 14 DIAMETRO CILINDRI CLS mm 200 SEZIONI n 3

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l 600 CORSA CILINDRI CLS mm 1000

CAPACITÀ TRAMOGGIA l 400

4 ASSI / RH115

MK 32L (4 SEZIONI)

4 ASSI - 80 / 115

MK 28L-5” (4 SEZIONI)

4 ASSI / RH80 - RH115

MK 28L (4 SEZIONI)

3-4 ASSI / RH80

MK 24L (3 SEZIONI)

AUTOBETONPOMPE
DATI TECNICI
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COMPONENTI

RULLI CON FERMO DI SICUREZZA

I Magnum con tamburo da 7 m³ di capacità sono 
equipaggiati con una coppia di rulli singoli, mentre i 
Magnum con tamburo da 9,5 m³ sono equipaggiati 
con una coppia di rulli doppi. Tutti i tamburi sono 
dotati di uno speciale fermo antirotazione che 
garantisce una maggiore sicurezza dell’operatore 
durante le operazioni di manutenzione 
straordinaria.

STABILITÀ DELLA MACCHINA

I 3 centri di gravità sono progettati per assicurare 
la massima stabilità della macchina. Il tamburo 
è opportunamente disassato per assicurare 
un ottimale bilanciamento della macchina 
nella ripartizione dei carichi, sia sul piano 
longitudinale come su quello trasversale, in ogni 
condizione di carico.

MATERIALE ANTIUSURA

Il tamburo e le eliche sono realizzati in acciai 
antiusura con spessori differenti da tre (3) 
millimetri in acciaio 450HB versione leggere a  
quattro (4) millimetri in 40 Mn B5. 

AREA DI CARICO E SCARICO: ELEVATA
REDDITIVITÀ E RAZIONALITÀ 
OPERATIVA

Gli elementi della tramoggia di carico, 
realizzati con soluzioni antiabrasive, 
sono progettati per ottenere le migliori 
geometrie e offrire la massima efficienza 
e funzionalità durante la fase di carico, 
minimizzando i rischi di intasamento.

ELETTRONICA GESTIONALE: TUTTE
LE FUNZIONI SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Il controllo elettronico gestionale, tramite CSD, 
Constant Speed Drive, mantiene costante la rotazione
del tamburo al variare dei giri del motore.



15

CIFA
VISTA Tutto collegato

Cifa Vista è il sistema di monitoraggio remoto disponibile 
per l'intera gamma di macchine e impianti di CIFA. Unico 
nel suo genere, raccoglie tutti i dati relativi all'utilizzo del-
la macchina e li archivia nel cloud, rendendoli disponibili 7 
giorni su 7, 24 ore su 24, da qualsiasi luogo. Non solo dati sta-
tistici sulle prestazioni, ma anche una connessione diretta 
per l'assistenza a distanza e un grande aiuto per gestire la 
flotta tracciando lo stato di manutenzione di ogni macchi-
na. Un grande passo avanti nella gestione della flotta e un 
documento ineguagliabile che certifica il valore della mac-
china nel corso degli anni.   

Si tratta di un servizio dedicato che utilizza una centralina che raccoglie i dati delle macchine e li trasmette al portale dedidato tramite la 
sim card in dotazione. Dall’interfaccia, semplice e intuitiva, è possibile monitorare la posizione, le attività e i vari parametri di funzionamen-
to delle macchine appartenenti al proprio parco macchine per facilitare la risoluzione dei problemi. 

I dati disponibili sono sia quelli in tempo reale della macchina, sia quelli precedentemente memorizzati in modo che l’evoluzione di più 
parametri, come la produttività giornaliera o il consumo di carburante, possano essere confrontati e tenuti costantemente sotto control-
lo. Ogni concessionario ha accesso ai dati delle macchine dei propri clienti in modo da poter programmare la manutenzione preventiva e 
assisterlo facilmente da remoto. Ogni cliente ha a portata di mano tutte le informazioni relative alla propria flotta.

VISTA HIGHLIGHTS

SUPPORTO GESTIONE POST-VENDITA

Condivisione dei dati semplificata tra concessionari, clienti e 
CIFA.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Monitora l’utilizzo delle macchine e pianifica facilmente in 
anticipo la manutenzione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ricevi messaggi diagnostici in tempo reale e memorizzati.

MONITORAGGIO DELLA FLOTTA

Analizza facilmente i dati memorizzati e in tempo reale, 
monitora la produttività e i costi. Offre, inoltre, funzioni di 
antifurto.

Sistema Geolash con copertura dati in tutto il mondo.
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SISTEMA
DI CONTROLLO STABILITÀ

DISTRIBUTORE
PROPORZIONALE DEL 
BRACCIO
Ergonomici comandi 
idraulici per l’azionamento 
del braccio, della 
stabilizzazione.

QUADRETTO 
POSTERIORE DI 
COMANDO
Quadro di comando 
posto sul castelletto 
posteriore per il controllo 
del tamburo e del 
gruppo pompante, con 
manometro maggiorato 
per un’ottimale leggibilità.

RADIOCOMANDO
Confortevole e leggero 
permette il controllo a 
distanza del braccio e la 
gestione delle principali 
funzioni della macchina.

COMANDI POSIZIONATI 
IN CABINA
Comandi elettroidraulici 
posti in cabina per 
regolare tutte le 
principali funzioni 
dell’autobetonpompa
e del motore.

IMPIANTI ELETTRICI
SCONNETTIBILI
Impianti elettrici 
sconnettibili che 
permettono
una facile e veloce
manutenzione.

Disponibile, su richiesta.

LSC LIGHT STABILITY CONTROL 
(in conformità con EN 12001:2012) 

SISTEMI
DI CONTROLLO
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Sistema di controllo per le macchine Steeltech con gruppi pompanti a 
circuito aperto.

Sistema di controllo per le macchine STEELTECH con gruppi 
pompanti a circuito chiuso e per tutte le betonpompe 
CARBOTECH.

Smartronic, disponibile per gruppi pompanti con circuito chiuso PB 607 EPC, è il sistema di gestione elettronico
più avanzato per autobetonpompe sul mercato. Semplifica le operazioni e raccoglie le informazioni necessarie
per gestire tutte le funzioni del veicolo in modo semplice e preciso.

Disponibile nelle versioni silver e gold, Smartronic può essere integrato con il pacchetto avanzato 
che fornisce un insieme aggiuntivo di funzionalità per monitorare e gestire meglio l’unità di 
pompaggio, il braccio e la stabilizzazione della betonpompa.

DATI DEL TAMBURO
Rotazione e giri motore del
tamburo.

DATI GRUPPO POMPANTE
Cicli di pompaggio e giri motore 
al minuto.

CONTATORI 
Il sistema raccoglie e salva i dati
dei tempi di lavoro del tamburo e
gruppo pompante.

Smartronic Silver viene fornito, in dotazione standard, su autobetonpompa MK25H con circuito chiuso.
Smartronic Gold viene fornito, in dotazione standard, su autobetonpompa MK28E con circuito chiuso.

DATI DEL TAMBURO
Rotazione e giri motore del
tamburo.

DATI DEL GRUPPO POMPANTE
Cicli di pompaggio e giri motore 
al minuto.

CONTATORI
Il sistema raccoglie e salva i dati
dei tempi di lavoro del tamburo e
gruppo pompante.

EASYTRONIC è il sistema di controllo di facile utilizzo creato da CIFA per gestire facilmente la betonpompa 
durante il funzionamento in cantiere. Inoltre, grazie al sistema EASYTRONIC, l’operatore riceve i dati più 
importanti dalla macchina come:

SISTEMI
DI CONTROLLO
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MK28H - AUSTRIA

MK28H - SVIZZERA MK28H - ITALIA

MK25H - SPAGNA MK28H - AUSTRIA
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CANTIERI

MK28L - GERMANIA

MK28L - POLONIA MK28L - GERMANIA

MK28H - AUSTRIA
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Scopri di più su www.cifa.com

Il catalogo presenta i modelli, le versioni di allestimento e le possibilità di configurazione (standard e opzionali) delle macchine per la produzione, il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo, 
prodotte e distribuite da CIFA SpA. Il suo scopo è puramente conoscitivo e le informazioni in esso contenute non sono da considerarsi un documento contrattualmente vincolante, in quanto 
CIFA SpA può apportare modifiche costruttive e di allestimento in qualsiasi momento e nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dell’apparecchiatura e la pub-
blicazione di un catalogo più aggiornato.


